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Уважаемые Господа!

Спасибо за внимание к нашей компании.
Основным направлением деятельности компании «МеталлСити» является поставка 

высококачественного нержавеющего металлопроката и изделий из нержавеющей стали. 

Мы предлагаем:
• трубы круглые (электросварные и бесшовные), квадратные, прямоугольные с
различными видами поверхности (матовая, шлифованная, полированная);
• фитинги резьбовые и под сварку (отводы, переходы, тройники, крестовины);
• резьбовые соединения ISO (ниппеля, сгоны, резьбы, муфты, муфты-американки);
• запорная арматура (затворы дисковые, краны шаровые и пробковые, клапана
обратные);
• соединительная арматура (гайки шлицевые, штуцера конические и резьбовые,
прокладки, фланцы, хомуты CLAMP);
• прокат (листы, круги калиброванные, шестигранники, квадраты, уголки);
• емкостное оборудование (люки, пробоотборники, уровнемеры);
• сварочные материалы (электроды, сварочная проволока, средства для обработки
поверхностей);
• прессфитинги;
• насосы;
• мешалки;
• пищевые шланги;
• и многое другое.

Весь ассортимент представлен следующими марками стали: AISI 304,  AISI  304L, AISI  316, 
AISI  316L, AISI  321, AISI  430, AISI  439, AISI  201 и их российскими аналогами: 08Х18Н10, 
06Х17Н13М2, 12Х18Н10Т, 08Х17Т, 12Х17, 12Х15Г9НД.

Работая напрямую с крупнейшими производителями нержавеющей стали, мы предлагаем 
конкурентоспособные цены и постоянный товарный запас.

Плодотворная работа с транспортными компаниями позволяет работать с клиентами по 
всему Северо-Западному региону. 

При работе полностью придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту. Для 
постоянных клиентов предлагаем гибкую систему скидок и отсрочку платежа.

Технические  специалисты, работающие в компании, при необходимости ответят на все 
интересующие вопросы, подберут оптимально подходящие товары и марку стали.

Имея технические возможности, мы предлагаем услуги по выполнению монтажных работ и 
изготовлению нестандартных изделий по чертежам заказчика.

Цель работы компании — обеспечить своих клиентов качественной продукцией по 
умеренным ценам.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химический состав и условные обозначения марок сталей

Обозначение марки стали Усредненный химический состав, %

Европа
(EN)

США
(AISI)

Россия
(ГОСТ)

C
(углерод)

Cr
(хром)

Ni
(никель)

Mo
(молибден)

Ti
(титан)

1.4301 304 08Х18Н10 0,08 18,0-19,0 8,0-10,0 - -
1.4307 304L 04Х18Н11 0,02 18,0-20,0 10,0-12,0 - -
1.4401 316 08Х17Н14М2 0,08 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-2,5 -
1.4404 316L 03Х17Н14М3 0,03 17,0-19,0 10,0-14,0 2,0-3,0 -
1.4571 316Ti 08Х17Н13М2Т 0,08 16,0-18,0 11,0-12,5 2,0-3,0 0,3-07
1.4541 321 12Х18Н10Т 0,08 17,0-19,0 9,0-12,0 - 0,3-0,7
1.4006 410 12Х13 0,15 11,5-13,5 - - -
1.4000 410S 08Х13 0,08 12,0-14,0 - - -
1.4016 430 12Х17 0,08 16,0-18,0 - - -

Таблица соответствия стандартов DIN, SMS, ISO

Условный диаметр, 
дюйм

Условный диаметр
DN, мм

Наружный диаметр, мм
DIN SMS ISO ГОСТ

1/8” 5 - - 10,3 -
1/4” 8 - 6,3 13,7 -
3/8” 10 12,0 9,5 17,2 -
1/2” 15 18,0 12,7 21,3 18
3/4” 20 23,0 19,1 26,9 25
1” 25 28,0 25,0 33,7 32

1 1/4” 32 35,0 31,7 42,4 38
1 1/2” 40 40,0 38,0 48,3 45

2” 50 52,0 (53,0) 50,8 60,3 57
2 1/2” 65 70,0 63,5 76,1 76

3” 80 84,0 (85,0) 76,1 88,9 89
4” 100 104,0 101,6 114,3 108
5” 125 129,0 129,0 139,7 133
6” 150 154,0 154,0 168,3 159
8” 200 224,0 204,0 219,1 219

10” 250 254,0 254,0 273,0 273
12” 300 - - 323,9 325
14” 350 - - 355,6 377
16” 400 - - 406,4 426
20” 500 - - 508,0 530
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Расчетные значения допустимого давления
в электросварных трубах, кг/см²

Диа-
метр, 

мм

Толщи-
на стен-
ки, мм

AISI
304/
321/
316,

Кг/см²

AISI
304L/
316L,

Кг/см²

Диа-
метр, 

мм

Толщи-
на стен-
ки, мм

AISI
304/
321/
316,

Кг/см²

AISI
304L/
316L,

Кг/см²

Диа-
метр, 

мм

Толщи-
на стен-
ки, мм

AISI
304/
321/
316,

Кг/см²

AISI
304L/
316L,

Кг/см²

15 1 116 96 42.4 1.65 68 56 101.6 1.65 28 23
16 1 109 90 42.4 2 82 68 101.6 2 34 28
16 1.5 163 135 42.4 2.6 107 89 101.6 3 51 43

17.2 1.65 167 139 42.4 2.9 119 99 103 1.5 25 21
17.2 2 203 168 42.4 3.2 132 109 104 2 34 28
18 1 97 80 44.5 1.5 59 49 114.3 1.65 25 21
18 1.5 145 120 44.5 2 78 65 114.3 2 30 25

19.05 1 91 76 48.3 1.65 60 49 114.3 2.6 40 33
19.05 1.25 114 95 48.3 2 72 60 114.3 2.9 44 37
19.05 1.65 151 125 48.3 2.6 94 78 114.3 3.2 49 40

20 1 87 72 48.3 2.9 105 87 114.3 3.6 55 46
20 1.5 131 108 48.3 3.2 115 96 114.3 4 61 51

21.3 1.65 135 112 50 1.5 52 43 129 2 27 22
21.3 2 164 136 50 2 70 58 139.7 2 25 21
21.3 2.6 213 176 53 1.5 49 41 139.7 2.6 32 27
22 1 79 66 54 2 65 54 139.7 3 37 31
22 1.5 119 99 60.3 1.65 48 40 139.7 4 50 41

25.4 1 69 57 60.3 2 58 48 154 2 23 19
25.4 1.25 86 71 60.3 2.6 75 62 156 3 34 28
25.4 1.65 113 94 60.3 2.9 84 69 168.3 2 21 17
26.9 1.65 107 89 60.3 3.2 92 77 168.3 2.6 27 22
26.9 2 130 107 60.3 3.6 104 86 168.3 3 31 26
26.9 2.6 168 140 70 1.5 37 31 168.3 3.6 37 31
28 1 62 52 70 2 50 41 168.3 4 41 34
28 1.5 93 77 76.1 1.65 38 31 204 2 17 14
30 1 68 48 76.1 2 46 38 205 2.5 21 18
30 1.5 87 72 76.1 2.6 60 49 206 3 25 21
32 1 54 45 76.1 2.9 66 55 219.1 2 16 13
32 1.5 82 68 76.1 3.2 73 61 219.1 2.6 21 17

33.7 1.65 85 71 76.1 3.6 82 68 219.1 3 24 20
33.7 2 103 86 83 1.5 31 26 219.1 3.6 29 24
33.7 2.9 150 124 84 2 41 34 219.1 4 32 26
33.7 3.2 165 137 88.9 1.65 32 27 254 2 14 11
34 1 51 43 88.9 2 39 33 256 3 20 17
34 1.5 77 64 88.9 2.6 51 42 273 2 13 11
38 1 46 39 88.9 2.9 57 47 273 2.6 17 14
38 1.5 69 57 88.9 3.2 63 52 273 3 19 16
40 1 44 36 88.9 3.6 71 59 273 3.6 23 19
40 1.5 66 54 88.9 4 78 64 273 4 26 21
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Расчетные веса листового и сортового металлопроката

Лист Круг Уголок Шестигранник Квадрат

Размер, мм Вес,
кг/лист

Раз-
мер, 
мм

Вес,
кг/м

Размер,
мм

Вес,
кг/м

Раз-
мер, 
мм

Вес, кг/м Размер, 
мм

Вес, 
кг/м

0,5х1000х2000 8 2 0,025 20х20х1,5 0,440 6 0,245 5х5 0,196
0,5х1250х2500 12,5 3 0,055 20х20х3,0 0,970 8 0,435 6х6 0,283
0,8х1000х2000 12,8 4 0,099 25х25х1,5 0,559 10 0,689 8х8 0,502
0,8х1250х2500 20 5 0,154 25х25х3,0 1,210 13 1,164 10х10 0,785
1,0х1000х2000 16 6 0,222 30х30х1,5 0,678 17 1,960 12х12 1,130
1,0х1250х2500 25 7 0,301 30х30х3,0 1,480 19 2,450 15х15 1,766
1,5х1000х2000 24 8 0,395 35х35х3,0 1,604 22 3,334 20х20 3,140
1,5х1250х2500 37,5 9 0,499 40х40х1,5 0,916 24 3,920 25х25 4,906
2,0х1000х2000 32 10 0,617 40х40х4,0 2,680 27 4,960 30х30 7,065
2,0х1250х2500 50 12 0,888 50х50х2,0 1,523 30 6,120 40х40 12,560
3,0х1000х2000 48 14 1,208 50х50х5,0 4,060 32 6,960 50х50 19,630
3,0х1250х2500 75 16 1,578 60х60х6,0 5,420 36 8,927
3,0х1500х3000 108 18 1,998 70х70х7,0 7,470 42 11,990
4,0х1000х2000 64 20 2,466 75х75х7,0 7,940
4,0х1500х3000 144 22 2,984 80х80х8,0 9,660
5,0х1000х2000 80 25 3,853 100х100х10 15,100
6,0х1000х2000 96 28 4,854 150х150х10 27,000
8,0х1000х2000 128 30 5,549

32 6,300
35 7,553
38 8,903
40 9,865
42 10,880
45 12,480
50 15,410
55 18,650
60 22,200
65 26,049
70 30,210
80 39,460
85 44,550
90 49,940

100 61,650
110 74,600
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Вес электросварных труб круглого сечения, кг/м

Диаметр, 
мм

Толщина стенки, мм

1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

10 0,225 0,264 0,319 - - - -
12 0,275 0,325 0,394 0,5 - - -
14 0,326 0,385 0,47 0,601 - - -
15 0,351 0,415 0,507 0,651 - - -
16 0,376 0,445 0,546 0,701 - - -

17,2 0,406 0,481 0,59 0,761 0,921 - -
18 0,426 0,505 0,62 0,801 - - -
19 0,452 0,536 0,659 0,851 - - -
20 0,476 0,585 0,695 0,901 1,095 - -

21,3 0,508 0,604 0,744 0,967 1,177 1,375 -
22 0,526 0,625 0,77 1,002 - - -
23 0,551 0,655 0,808 1,051 - - -
25 0,601 0,716 0,883 1,152 1,409 1,653 -

25,4 - 0,898 1,172 - - - -
26,9 0,649 0,772 0,954 1,247 1,527 1,795 -
28 0,676 0,805 0,995 1,302 1,596 1,878 -
30 0,726 0,865 1,07 1,402 1,772 2,028 -
32 0,776 0,925 1,148 1,502 1,847 2,178 -
33 - - 1,184 - - - -

33,7 0,819 0,977 1,209 1,588 1,953 2,306 2,975
35 0,851 1,016 1,258 1,653 2,035 2,404 -
38 0,929 1,106 1,371 1,803 2,222 2,629 -
40 0,977 1,166 1,446 1,903 2,348 2,779 3,606
42 - 1,226 - - - - -

42,4 1,037 1,238 1,538 2,023 2,498 2,96 3,847
43 - 1,257 1,559 - 2,536 - -
45 1,102 1,316 1,634 2,153 2,661 3,155 -

48,3 1,184 1,415 1,758 2,319 2,867 3,403 4,438
50,8 1,247 1,49 1,852 2,444 - 3,591 -
52 1,277 1,526 1,897 2,504 3,099 3,681 -
53 - - 1,935 - - - -
54 1,327 1,587 1,972 2,604 3,244 3,831 -
57 - - 2,085 2,754 3,412 4,057 5,309

60,3 1,485 1,766 2,209 2,92 3,618 4,305 5,64
63,5 1,565 2,329 3,08 3,819 4,544 5,96
70 1,72 2,007 2,073 3,4 4,226 5,033 6,661

76,1 1,881 2,251 2,802 3,711 4,607 5,491 7,222
84 - - - 4,107 - - -
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Диаметр, 
мм

Толщина стенки, мм

1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

88,9 - - 3,283 4,352 5,409 6,453 8,504
101,6 - - 3,76 4,988 6,204 7,407 9,776
104 - - 3,86 5,108 6,354 7,587 10,016
108 - - 4,001 5,309 6,605 7,888 10,42

114,3 - - 4,237 5,624 6,999 8,361 11,048
129 - - 4,789 6,36 7,919 9,465 12,52

139,7 - - 5,191 6,896 8,589 10,269 13,592
154 - - 5,728 7,612 9,484 11,343 15,024

Трубы из нержавеющей стали
по DIN 17455, DIN 17456, DIN 17457 и DIN 11850

применение в пищевой промышленности.
DIN 17455, DIN 17456, DIN 17457 и DIN 11850. Различия.

Подавляющее количество поставщиков нержавеющих сварных труб по умолчанию предла-
гает трубы, соответствующие DIN 17455. Конечно, уровень качества труб, изготовленных по 
данному стандарту весьма высок, однако трубы имеют одно немаловажное свойство: по DIN 
17455 производятся «трубы, рассчитанные на основе 80% применения допустимого расчет-
ного напряжения в сварном шве». Другими словами, коэффициент сварного шва (V) не бо-
лее 0.8 или, еще проще, прочностные свойства сварного шва не превышают 80% прочностных 
свойств основного материала трубы.

Напротив, по DIN 17457 производятся «трубы, рассчитанные на использование на осно-
ве 100% применения допустимого расчетного напряжения в сварном шве». То есть, коэф-
фициент сварного шва (V) равен 1.0 (прочностные свойства сварного шва идентичны проч-
ностным свойствам основного материала трубы).

Цена труб по DIN 17455 на 8-10% ниже, чем у труб, произведенных по DIN 17457, но, соот-
ветственно,  и потребительские свойства у труб по DIN 17455 существенно ниже, чем у труб 
по DIN 17457: трубы, маркированные DIN 17455, не могут быть применены в оборудовании, 
работающем под давлением. Эти трубы являются исключительно конструкционными или ис-
пользуются как трубопроводы для транспортировки жидкостей, без давления и при невысо-
ких температурах. И тем более, трубы по DIN 17455 не могут быть использованы для трубо-
проводных систем в пищевой промышленности. Для этих целей должны использоваться толь-
ко трубы по DIN 17457 дополнительно обработанные в соответствии с требованиями DIN 
11850.

Стандарт DIN 11850 (трубы из нержавеющей стали для применения в пищевой промыш-
ленности) допускает применение в указанных отраслях труб, произведенных по DIN 17456 
(бесшовные трубы) и DIN 17457. Данный стандарт определяет размеры применяемых труб, 
допуски на размеры, применяемые материалы, дополнительную термическую и химическую 
обработку, качество внутренней и внешней поверхности (шероховатость), маркировку, а так-
же указывает допустимое рабочее давление.

Применяемые материалы (марки стали).
DIN 11850 (Материалы) указывает, что в пищевой промышленности стандартно допуска-

ется применения только следующих сталей: AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 316L 
(1.4404).
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Возможные способы сварки.
 В производстве сварных труб из нержавеющих сталей применяются следующие основные 

способы сварки:
• TIG (сварка вольфрамовым электродом в инертном газе, без присадочного металла);
• плазменная сварка (в сочетании с TIG);
• HF (сварка токами высокой частоты);
• Laser (лазерная сварка);
• Electron beam (электронно-лучевая сварка).

Рекомендуемые сферы применения труб с различными способами сварки.
В директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED — Pressure Equipment 

Directive), совершенно однозначно указано, что для оборудования, работающего под давле-
нием свыше 0.5 бар могут применяться нержавеющие сварные трубы, произведенные только 
способом TIG.

Сфера применения Способ сварки

Декор, в т.ч. для зеркальной полировки

Конструкции,  в т.ч. строительные

Транспорт (разгрузочные установки, кузова) Высокочастотная (HF) / лазерная 
(Laser)

Пищевая промышленность TIG

Транспортировка малоагрессивных жидкостей TIG

TIG в сочетании с плазменной сваркой

Лазерная сварка

Транспортировка очень агрессиных жидкостей

Химическая, нефтехимическая, газовая, энергетическая, 
бумажная промышленности TIG

TIG в сочетании с плазменной сваркой

Лазерная сварка

Теплообменники

Испарители

Опреснители

Фармацевтическая промышленность TIG

Качество поверхности, финишная обработка.
Качество наружной и внутренней поверхности является одним из самых существенных свойств 

трубной продукции, определяющей область ее применения, цену, сроки изготовления.
Сварные трубы производятся из холоднокатаного или из горячекатаного рулонного проката. Для 

нужд пищевой промышленности на финишной стадии производства трубы  могут подвергаться тер-
мической обработке (например, светлый отжиг), химической обработке (травление) и механической 
обработке (шлифование внутренней поверхности до чистоты поверхности 0.5-0.8 мкм в области основ-
ного материала трубы и до 1.6 мкм в области сварного шва, шлифование наружной поверхности до чи-
стоты менее 1.0 мкм).

Для каждого способа применения трубы может быть подобран оптимальный список финишных 
операций, который обеспечит наиболее полный набор полезных свойств трубы. Например, если при 
применении сварных труб необходимо их формоизменение (гибка, сплющивание и т.д.), то рекоменду-
ется заказывать трубы с термической обработкой.
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Весь набор финишных операций условно обозначается в маркировке, которая должна быть нанесе-
на на каждую трубу.

Ниже показан пример маркировки пищевой сварной нержавеющей трубы:

ХХ 52х1 No.541854 1.4301 DIN 17457/11850 CC PK1
где: ХХ — торговый знак завода-производителя (логотип);

52х1 — диаметр (52) и толщина стенки (1) трубы в мм;
1.4301 — обозначение марки стали (AISI 304);
DIN 17457/11850 — обозначение стандартов, в соответствии с которыми произведена данная 
труба,
СС — обозначение качества поверхности трубы (по DIN 17457 и DIN 11850): труба изготовле-
на из холоднокатаного рулона с повышенным качеством поверхности, снаружи шов почти не-
различим, поверхность протравлена. 
РК1 — труба испытана в соответствии с классом испытаний 1.

Исполнение и обозначение видов обработки поверхности сварных  не-
ржавеющих труб для пищевой промышленности (DIN 11850)

Технология 
производства

Наличие тер-
мической об-

работки
Качество поверхности

Сокращен-
ное обозна-

чение ис-
полнения

Сварные по 
стандарту 

ДИН 17457 
(Технические 
условия по-

ставки)

Термически 
обработан-

ные

Гладкая металлическая. 
Сварной шов, начиная с но-

минального диаметра ДН 
25, выровнен заподлицо 

со стенками; среднее зна-
чение шероховатости Ra = 

2,5 мкм кроме зоны сварно-
го шва 

Гладкая металлическая по 
классу исполнения "k 2" или 
"k 3" по стандарту ДИН 17 

457

ВА

Термически
не обрабо-

танные

Гладкая металлическая по 
классу исполнения "k 0" 

или "k 1" по стандарту ДИН 
17457

СА

Термически
обработан-

ные 

Шлифованная абразивом с 
зернистостью 400 или поли-

рованная

ВВ

Термически
не обрабо-

танные

СВ

Термически 
обработан-

ные

Гладкая металлическая. 
Среднее значение шерохо-
ватости Ra = 0,5 мкм Зона 
сварного шва Ra = 1,6 мкм 

Гладкая металлическая по 
классу исполнения "k3", ""l 1" 
или "l 2" по стандарту ДИН 

17457

ВС

Термически
не обрабо-

танные

Гладкая металлическая по 
классу исполнения "k 0" 

или "k 1" по стандарту ДИН 
17457

СС

Термически
обработан-

ные

Шлифованная абразивом с 
зернистостью 400 или поли-

рованная

BD



14 ООО «МЕТАЛЛСИТИ» • (812) 612-25-12 • e-mail:  info@metallcity.su • www.metallcity.su

Материалы уплотнений и область их применения

 Торговое
название 

 Техническое
название 

 Области
применения 

 Предельная
температура 

 Не
рекомендуется для 

NBR* Пербутанан 
(нитрильный 

каучук) 

Углеводороды, содержащие 
менее 40% ароматических до-
бавок; природный газ, воздух, 

вода, морская вода, рассол, 
спирты, гликоли 

–20°С /
+100°С

растворителей, 
бензола, кетона 

Высокотемпе-
ратурный этил-

пропилен (EPDM 
H.T.)

Этиленпро-
пилендиено-
вый каучук 

Вода, пар, абразивы, фосфаты, 
сложные эфиры, кетоны, ще-
лочи, пищевые компоненты, 
жидкости и сухие вещества, 

разбавленные неорганические 
кислоты, каустическая сода 

–35°С /
+150°С

углеводородов, ма-
сел, жиров, сухого 

воздуха 

Силикон (Q) Силиконовый 
каучук 

Напитки, продукты питания –30°С /
+150°С

углеводородов, 
растворителей, 

пара 
Витон* (FPM) Фторкаучук Углеводороды с высокой кон-

центрацией ароматических 
добавок; минеральные и гало-
идированные кислоты, фос-
форная кислота, алифатиче-
ские и ароматические эфиры 

–10°С /
+160°С

пара, кетонов, 
аминов, эфиров, 

щелочей 

Неопрен* (CR) Полихлоро-
прен

Масла, разбавленные мине-
ральные кислоты, щелочи, 

жиры
–18°С /
+90°С

кетонов, концен-
трированных кис-
лот, растворителей 

для краски
Натуральный ка-

учук (NR) 
Латекс (рас-
тительный) 

Абразивные продукты –35°С /
+65°С

пара, углеводоро-
дов, масел 

Тефлон* (P.T.F.E.) Политетраф-
торэтилен 

Кислоты, щелочи, раствори-
тели –40°С /

+180°С

абразивных про-
дуктов, газообраз-

ного фтора, ще-
лочных металлов 
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1. ТРУБА

1.1. Труба круглая
Трубы нержавеющие круглые электросварные DIN 

17457 (EN 10217-7), DIN 17455, DIN 11850.
Трубы нержавеющие бесшовные ГОСТ 9940-81, 

ГОСТ 9941-81.
Виды обработки поверхности: матовая, шлифован-

ная, полированная.
Марки стали: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, 

AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 201.

А, 
mm

В, mm

0,5 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6
6 + +
8 + +

10 + + + +
12 + + + + +
14 + + + + +
15 + + + + +
16 + + + + +

17,2 + + + + +
18 + + + +
20 + + + + +

21,3 + + + + + +
22 + + + +
23 + + + +
25 + + + + + +

25,4 + + + + + +
26,9 + + + + + +
28 + + + + + +
30 + + + + + +
32 + + + + + +
33 + + + + + +

33,7 + + + + + + +
35 + + + + + +
38 + + + + + +
40 + + + + + + +
42 + + + + + +

42,4 + + + + + + +
43 + + + + + +
45 + + + + + +

48,3 + + + + + + +
50,8 + + + + + +
51 + + + + + +
52 + + + + + +
53 + + + + + +
54 + + + + + +
57 + + + + + + +
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А, 
mm

В, mm

0,5 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6
60,3 + + + + + + +
63,5 + + + + + + +
70 + + + + + + +

76,1 + + + + + + +
84 + + + + +
85 + + + + +

88,9 + + + + +
101,6 + + + + + + +
104 + + + + + + +
108 + + + + +

114,3 + + + + + + +
129 + + + + + + +
133 + +

139,7 + + + + + + +
154 + + + + + + +
159 + + + + + + +

168,3 + + + + + + +
204 + + + + + + +

219,1 + + + + + + +
254 + + + + + + +
256 + + + +
273 + + + + + + +
304 + + + + + + +
306 + +

323,9 + + + + + +
354 + + + + + +

406,4 + + + + + +
508 +

609,6 +

1.2. Труба квадратная

Трубы квадратного сечения DIN 2395.
Виды обработки поверхности: матовая, шлифо-

ванная, полированная.
Марка стали: AISI 304, AISI 304L, AISI 430, AISI 

439, AISI 441, AISI 201.

АхА,
мм 

S,мм
 1  1,2  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  6 

10x10 +
12x12 + + +
15x15 + + +
16x16 + + + +
20x20 + + + +
25x25 + + + + + +
30x30 + + + + + +
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АхА,
мм 

S,мм
 1  1,2  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  6 

35x35 + + + + + +
40x40 + + + + + + +
45x45 + + + + + + +
50x50 + + + + + + + + +
60x60 + + + + + + +
70x70 + + + + + +
80x80 + + + + + + + +

100x100 + + + + + + + + +
120x120 + + + + + + + +
150x150 + + + +
200х200 +

1.3. Труба прямоугольная

Трубы прямоугольного сечения DIN 2395.
Виды обработки поверхности: матовая, 

шлифованная, полированная.
Марка стали: AISI 304, AISI 304L, AISI 430, 

AISI 439, AISI 441, AISI 201.

АхВ, мм  S,мм
 1  1,2  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  6 

 20x10 + + +
 20x15 + + + +
 25x10 + + + +
 25x15 + + + +
 25x20 + + +
 30x10 + + +
 30x15 + + + +
 30x20 + + + +
 35x20 + + + +
 40x10 + +
 40x15 + + + +
 40x20 + + + + +
 40x30 + + + + + + +
 50x10 +
 50x20 + + + +
 50x25 + + + +
 50x30 + + + + + +
 50x40 + + + + +
 60x20 + + +
 60x30 + + + + +
 60x40 + + + + + +
 70x20 + + +
 70x30 + + + + +
 70x40 + + + + +
 80x20 + +
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АхВ, мм  S,мм
 1  1,2  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  6 

 80x40 + + + + + + +
 80x60 + + + + + +

 100x40 + + + + + + +
 100x50 + + + + + + +
 100x60 + + + + + +
 100x80 + + + +
 120x40 + + + + +
 120x60 + + + + + + +
 120x80 + + + + + + +
 140x60 + + + + +
 150x50 + + + + +

 150x100 + + + + + + +
 160x80 + + +
 180x60 + + +

 200x100 + + + +
 200x150 + + + +
 250x100 + + + +
 250x150 + + + +
 300x100 + + + +
 300x200 +
 400x200 +
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2. ПРОКАТ

2.1. Лист
Марка стали: AISI 304, AISI 304L, AISI 430, AISI 

439, AISI 201, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti.
Толщина листов 0,5-30 мм.
Большой выбор раскроя листа.
Резка листа.
Вид поверхности: матовый, шлифованный, по-

лированный, рифленый.

2.2. Круг калиброванный

Марка стали: AISI 304, AISI 304L, AISI 430, AISI 439, 12Х18Н10Т, AISI 
316, AISI 316L, AISI 316Ti.

D, мм
Масса 

1 пог. м, 
кг

D, мм
Масса 

1 пог. м, 
кг

D, мм
Масса 

1 пог. м, 
кг

2 0,025 14 1,208 40 9,865
3 0,055 15 1,387 45 12,48
4 0,099 16 1,578 50 15,41
5 0,154 18 1,998 55 18,65
6 0,222 20 2,466 60 22,2
7 0,302 22 2,984 65 26,05
8 0,395 25 3,853 70 30,21
9 0,499 30 5,549 80 39,46

10 0,617 32 6,3 90 49,94
12 0,888 35 7,553

Возможна поставка калиброванного круга диаметром более 100 мм, 
а также некалиброванного круга.

2.3. Шестигранник калиброванный

Марка стали: AISI 304, 12Х18Н10Т.

S, мм Масса 
1 м.п., кг S, мм Масса 

1 м.п., кг
6 0,25 22 3,33
8 0,44 24 3,92

10 0,69 27 4,98
13 1,16 30 6,12
14 1,33 32 6,93
17 1,96 36 9,93
19 2,46 42 11,99
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2.4. Квадрат калиброванный

Марка стали: AISI 304, 12Х18Н10Т.

A, мм Масса 
1 м.п., кг

A, мм Масса 
1 м.п., кг

5 0,25 25 4,91
6 0,44 30 7,07
8 0,69 35 9,62

10 1,16 40 12,56
12 1,33 45 15,90
15 1,96 50 19,67
20 2,46

2.5. Уголок горячекатаный

Марка стали: AISI 304, AISI 304L, 12Х18Н10Т.

A, мм B, мм S, мм Масса 
1 м.п., кг

20 20 3 0,97
25 25 3 1,12
30 30 3 1,48
35 35 3 1,60
40 40 4 2,67
50 50 5 4,06
60 60 6 5,42
70 70 7 7,47
75 75 7 7,94
80 80 8 9,68

100 100 10 15,12

Возможна поставка тонкостенного уголка с полированной поверхностью.

2.6. Полоса

Марка стали: AISI 304, 12Х18Н10Т.

Возможна поставка полосы различных раз-
меров. Информацию об имеющемся товаре 
уточняйте у менеджеров
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3. ФИТИНГИ

3.1. Отвод

3.1.1. Отвод сварка / сварка 90 градусов.

Марка стали: AISI 304, AISI 304L, AISI  316, AISI 
316L, 12Х18Н10Т.

Возможно поставка отводов резьба/резьба (см. 
раздел соединительная арматура).

D1, 
мм

L, мм S, мм D1, 
мм

L,
мм

S, мм D1, 
мм

L, мм S, мм

13,7 20 1,5 42,4 47,6 1.5–4.0 129 188 2.0–6.0
12 18 1.5–2.0 43 64,5 1.5–3.0 133 181 2.0–6.0
14 21 1.5–2.0 44,5 51 2.0–3.0 139,7 191 2.0–6.0
15 22,5 1.5–2.0 48,3 57,1 1.5–4.0 154 225 2.0–6.0
16 24 1.5–2.0 50,8 63,5 1.2–3.0 159 216 2.0–6.0

17,2 28,5 1.5–2.5 52 78 1.5–3.0 168,3 229 2.0–6.0
18 27 1.5–2.0 53 75 1.5–3.0 204 300 2.0–6.0
20 30 1.5–2.5 57 72 1.5–4.0 206 300 3.0–6.0

21,3 38 1.5–3.0 60,3 76,1 1.5–4.0 219,1 305 2.0–6.0
22 33 1.5–2.0 63,5 82,5 1.5–4.0 254 375 2.0–6.0
23 34,5 1.5–2.0 70 92 2.0–4.0 256 375 3.0–6.0
25 37,5 1.5–3.0 73 95 1.5–3.0 273 381 2.0–6.0

26,9 28,5 1.5–3.0 76,1 96 1.5–4.0 304 450 2.0–6.0
28 42 1.5–3.0 76,1 96 2.0–4.0 306 450 3.0–6.0
30 45 1.5–3.0 84 126,5 2.0–3.0 323,9 457 2.0–6.0
32 48 1.5–3.0 85 105 2.0–3.0 354 533 2.0–6.0
33 49,5 1.5–3.0 88,9 114,3 2.0–4.0 355,6 534 3.0–6.0

33,7 38 1.5–4.0 101,6 133,5 2.0–6.0 356 533 3.0–6.0
34 51 1.5–3.0 101,6 133,5 2.0–6.0 406,4 610 3.0–6.0
35 52,5 1.5–3.0 104 150 2.0–6.0 457,2 686 3.0–6.0
38 57 1.2–3.0 108 142,5 2.0–4.0 508 762 3.0–6.0
40 60 1.5–4.0 114,3 152,5 2.0–6.0

3.1.2. Отвод сварка/сварка 45 градусов.

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  
316, AISI  316L, 12Х18Н10Т.

Возможно поставка отводов резьба/
резьба (см. раздел соединительная арма-
тура).
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D1, 
мм

R,
мм

S,
мм

D1, 
мм

R,
мм

S,
мм

D1, 
мм

R,
мм

S,
мм

13,7 20 1,5 42,4 47,6 1.5–4.0 129 188 2.0–6.0
12 18 1.5–2.0 43 64,5 1.5–3.0 133 181 2.0–6.0
14 21 1.5–2.0 44,5 51 2.0–3.0 139,7 191 2.0–6.0
15 22,5 1.5–2.0 48,3 57,1 1.5–4.0 154 225 2.0–6.0
16 24 1.5–2.0 50,8 63,5 1.2–3.0 159 216 2.0–6.0

17,2 28,5 1.5–2.5 52 78 1.5–3.0 168,3 229 2.0–6.0
18 27 1.5–2.0 53 75 1.5–3.0 204 300 2.0–6.0
20 30 1.5–2.5 57 72 1.5–4.0 206 300 3.0–6.0

21,3 38 1.5–3.0 60,3 76,1 1.5–4.0 219,1 305 2.0–6.0
22 33 1.5–2.0 63,5 82,5 1.5–4.0 254 375 2.0–6.0
23 34,5 1.5–2.0 70 92 2.0–4.0 256 375 3.0–6.0
25 37,5 1.5–3.0 73 95 1.5–3.0 273 381 2.0–6.0

26,9 28,5 1.5–3.0 76,1 96 1.5–4.0 304 450 2.0–6.0
28 42 1.5–3.0 76,1 96 2.0–4.0 306 450 3.0–6.0
30 45 1.5–3.0 84 126,5 2.0–3.0 323,9 457 2.0–6.0
32 48 1.5–3.0 85 105 2.0–3.0 354 533 2.0–6.0
33 49,5 1.5–3.0 88,9 114,3 2.0–4.0 355,6 534 3.0–6.0

33,7 38 1.5–4.0 101,6 133,5 2.0–6.0 356 533 3.0–6.0
34 51 1.5–3.0 101,6 133,5 2.0–6.0 406,4 610 3.0–6.0
35 52,5 1.5–3.0 104 150 2.0–6.0 457,2 686 3.0–6.0
38 57 1.2–3.0 108 142,5 2.0–4.0 508 762 3.0–6.0
40 60 1.5–4.0 114,3 152,5 2.0–6.0

3.1.3. Отвод сварка/сварка 180 градусов.

Марка стали: AISI 304.

Возможно поставка отводов резьба / резьба (см. раздел соединитель-
ная арматура).

D, мм R, мм S, мм D, мм R, мм S, мм

18 27 1.5–2.0 53 75 1.5–3.0
23 34,5 1.5–2.0 63,5 82,5 1.5–4.0
25 37,5 1.5–3.0 70 92 2.0–4.0
28 42 1.5–3.0 76,1 96 1.5–4.0
35 52,5 1.5–3.0 84 126,5 2.0–3.0
38 57 1.2–3.0 104 150 2.0–6.0
40 60 1.5–4.0 129 188 2.0–6.0
43 64,5 1.5–3.0 154 225 2.0–6.0

50,8 63,5 1.2–3.0 204 300 2.0–6.0
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3.2. Тройник

 3.2.1. Тройник длинный

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  
316, AISI  316L, 12Х18Н10Т.

Возможно поставка тройников резьба / 
резьба (см. раздел соединительная армату-
ра).

D, мм S, мм L, мм H, мм D, мм S, мм L, мм H, мм

12 1.5–2.0 53 32 57 1.5–4.0 130 92
17,2 1.5–2.0 53 32 60,3 1.5–4.0 130 90
18 1.5–2.0 70 43 63,5 1.5–4.0 160 115
20 1.5–2.5 80 50 70 2.0–4.0 160 115

21,3 1.5–3.0 52 35 76,1 1.5–4.0 150 115
22 1.5–2.0 80 50 84 2.0–3.0 180 130
23 1.5–2.0 80 50 85 2.0–3.0 180 130
25 1.5–3.0 103 65 88,9 2.0–4.0 175 130

26,9 1.5–3.0 55 40 101,6 2.0–6.0 200 140
28 1.5–3.0 100 62 104 2.0–6.0 200 140
30 1.5–3.0 110 70 108 2.0–4.0 210 155
32 1.5–3.0 110 70 114,3 2.0–6.0 210 155

33,7 1.5–4.0 75 53 129 2.0–6.0 250 180
34 1.5–3.0 110 70 139,7 2.0–6.0 250 190
35 1.5–3.0 110 70 154 2.0–6.0 270 200
38 1.2–3.0 140 85 159 2.0–6.0 270 200
40 1.5–4.0 120 80 168,3 2.0–6.0 285 230

42,4 1.5–4.0 95 65 204 2.0–6.0 ? ?
43 1.5–3.0 120 80 219,1 2.0–6.0 ? ?

48,3 1.5–4.0 118 80 254 2.0–6.0 ? ?
50,8 1.2–3.0 165 107 273 2.0–6.0 ? ?
52 1.5–3.0 140 95 304 2.0–6.0 ? ?
53 1.5–3.0 140 95 323,9 2.0–6.0 ? ?

 3.2.2. Тройник короткий

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, 
AISI  316, AISI  316L, 12Х18Н10Т.

Возможно поставка тройников 
резьба / резьба (см. раздел соедини-
тельная арматура).
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D, мм L, мм H, мм S, мм D, мм L, мм H, мм S, мм

12 25,5 10 1.5–2.0 70 76 38 2.0–4.0
17,2 25,5 10 1.5–2.0 76,1 76 41 1.5–4.0
18 25,5 10 1.5–2.0 76,1 76 41 2.0–4.0

21,3 25,5 12 1.5–3.0 84 85,5 45 2.0–3.0
23 25,5 13 1.5–2.0 88,9 85,5 47 2.0–4.0
25 28,5 15 1.5–3.0 101,6 105 55 2.0–6.0

26,9 28,5 15 1.5–3.0 104 105 55 2.0–6.0
28 28,5 15 1.5–3.0 114,3 109 61 2.0–6.0

33,7 38 19 1.5–4.0 129 124 74 2.0–6.0
35 38 20 1.5–3.0 139,7 124 74 2.0–6.0
38 47,5 21 1.2–3.0 154 143 80 2.0–6.0
40 47,5 22 1.5–4.0 168,3 143 89 2.0–6.0

42,4 47,5 23 1.5–4.0 204 178 110 2.0–6.0
43 47,5 23 1.5–3.0 219,1 178 116 2.0–6.0

48,3 57 26 1.5–4.0 254 250 138 2.0–6.0
50,8 57 27 1.2–3.0 273 250 150 2.0–6.0
53 63,5 29 1.5–3.0 304 300 165 2.0–6.0

60,3 63,5 33 1.5–4.0 323,9 300 177 2.0–6.0
63,5 63,5 34 1.5–4.0 354 350 192 2.0–6.0

 3.2.3. Тройник переходной

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, 
AISI  316, AISI  316L, 12Х18Н10Т.

Возможно поставка тройников 
резьба / резьба (см. раздел соедини-
тельная арматура).

D, мм D1, мм L, мм H, мм S, мм

28 18 57 29 2
33,7 26,9 57 29 2
35 28 76 40 2
38 25 97 40 2
43 28 97 44 2
43 35 97 44 2

50,8 25 127 54 2
50,8 38 127 54 2
52 28 127 54 2
52 35 127 54 2
52 40 127 54 2
53 28 127 54 2
53 35 127 54 2
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D, мм D1, мм L, мм H, мм S, мм

53 43 127 54 2
63,5 50,8 127 66 2
70 35 152 73 2
70 43 152 73 2
70 52 152 73 2
70 53 152 73 2

76,1 50,8 152 79 2
76,1 63,5 152 79 2
84 43 171 87 2
84 53 171 87 2
84 70 171 87 2
85 40 171 87 2
85 52 171 87 2
85 70 171 87 2

104 52 210 107 2
104 53 210 107 2
104 70 210 107 2
104 84 210 107 2
104 85 210 107 2
129 84 248 139 2
154 84 286 157 2
154 85 286 157 2
154 104 286 157 2
204 104 356 212 2
204 129 356 212 2
204 154 356 212 2
254 104 500 265 2
254 129 500 265 2
254 204 500 265 2
254 204 500 265 2
304 104 600 315 2
304 129 600 315 2
304 154 600 315 2
304 204 600 315 2
304 254 600 315 2

3.3. Переход концентрический

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  
316L, 12Х18Н10Т.
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D, мм D1, мм H, мм S, мм D, мм D1, мм H, мм S, мм

17,2 13,7 11 1.5–2.0 104 53 150 2.0–6.0
18 12 15 1.5–2.0 104 63,5 110 2.0–6.0

21,3 13,7 23 1.5–3.0 104 70 105 2.0–6.0
21,3 17,2 12 1.5–3.0 104 76,1 72 2.0–6.0
23 12 30 1.5–2.0 104 84 60 2.0–6.0
23 18 15 1.5–2.0 108 57 153 2.0–4.0
25 20 15 1.5–3.0 108 76,1 96 2.0–4.0

26,9 13,7 40 1.5–3.0 108 88,9 57 2.0–4.0
26,9 17,2 29 1.5–3.0 114,3 33,7 242 2.0–6.0
26,9 21,3 17 1.5–3.0 114,3 42,4 216 2.0–6.0
28 12 45 1.5–3.0 114,3 48,3 198 2.0–6.0
28 18 30 1.5–3.0 114,3 60,3 162 2.0–6.0
28 23 15 1.5–3.0 114,3 76,1 115 2.0–6.0
32 25 15 1.5–3.0 114,3 88,9 76 2.0–6.0

33,7 13,7 60 1.5–4.0 129 43 255 2.0–6.0
33,7 17,2 50 1.5–4.0 129 53 225 2.0–6.0
33,7 21,3 37 1.5–4.0 129 70 180 2.0–6.0
33,7 26,9 20 1.5–4.0 129 84 135 2.0–6.0
35 18 51 1.5–3.0 129 104 75 2.0–6.0
35 23 36 1.5–3.0 133 57 228 2.0–6.0
35 28 21 1.5–3.0 133 76,1 171 2.0–6.0
38 25 39 1.5–3.0 133 88,9 132 2.0–6.0
38 28 30 1.5–3.0 133 108 75 2.0–6.0
40 18 75 1.5–4.0 139,7 48,3 274 2.0–6.0
40 23 60 1.5–4.0 139,7 60,3 238 2.0–6.0
40 28 45 1.5–4.0 139,7 76,1 191 2.0–6.0
40 35 24 1.5–4.0 139,7 88,9 152 2.0–6.0

42,4 13,7 86 1.5–4.0 139,7 114,3 76 2.0–6.0
42,4 17,2 76 1.5–4.0 154 53 300 2.0–6.0
42,4 21,3 63 1.5–4.0 154 70 255 2.0–6.0
42,4 26,9 46 1.5–4.0 154 80 210 2.0–6.0
42,4 33,7 26 1.5–4.0 154 104 150 2.0–6.0
43 18 75 1.5–3.0 154 129 75 2.0–6.0
43 23 60 1.5–3.0 159 57 306 2.0–6.0
43 28 45 1.5–3.0 159 76,1 249 2.0–6.0
43 35 24 1.5–3.0 159 88,9 210 2.0–6.0

48,3 17,2 93 1.5–4.0 159 108 153 2.0–6.0
48,3 21,3 81 1.5–4.0 159 133 78 2.0–6.0
48,3 26,9 64 1.5–4.0 168,3 60,3 324 2.0–6.0
48,3 33,7 44 1.5–4.0 168,3 76,1 277 2.0–6.0
48,3 42,4 18 1.5–4.0 168,3 88,9 238 2.0–6.0
50,8 25 78 1.5–3.0 168,3 114,3 162 2.0–6.0
50,8 28 69 1.5–3.0 168,3 139,7 86 2.0–6.0
50,8 38 39 1.5–3.0 204 70 405 2.0–6.0
53 23 90 1.5–3.0 204 84 360 2.0–6.0
53 28 75 1.5–3.0 204 104 300 2.0–6.0
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D, мм D1, мм H, мм S, мм D, мм D1, мм H, мм S, мм

53 35 54 1.5–3.0 204 129 225 2.0–6.0
53 38 45 1.5–3.0 204 154 150 2.0–6.0
53 43 30 1.5–3.0 219,1 76,1 429 2.0–6.0
57 25 96 1.5–4.0 219,1 88,9 391 2.0–6.0
57 32 75 1.5–4.0 219,1 114,3 314 2.0–6.0

60,3 21,3 117 1.5–4.0 219,1 139,7 238 2.0–6.0
60,3 26,9 100 1.5–4.0 219,1 159 181 2.0–6.0
60,3 33,7 80 1.5–4.0 219,1 168,3 152 2.0–6.0
60,3 42,4 54 1.5–4.0 254 84 510 2.0–6.0
60,3 48,3 36 1.5–4.0 254 104 450 2.0–6.0
63,5 25 116 1.5–4.0 254 129 375 2.0–6.0
63,5 38 77 1.5–4.0 254 154 300 2.0–6.0
63,5 50,8 38 1.5–4.0 254 204 150 2.0–6.0
70 28 120 2.0–4.0 273 88,9 552 2.0–6.0
70 35 99 2.0–4.0 273 114,3 476 2.0–6.0
70 43 75 2.0–4.0 273 139,7 400 2.0–6.0
70 53 45 2.0–4.0 273 168,3 314 2.0–6.0

76,1 25 154 1.5–4.0 273 219,1 162 2.0–6.0
76,1 26,9 148 1.5–4.0 304 129 525 2.0–6.0
76,1 33,7 127 1.5–4.0 304 154 450 2.0–6.0
76,1 38 115 1.5–4.0 304 204 300 2.0–6.0
76,1 42,4 101 1.5–4.0 304 254 150 2.0–6.0
76,1 48,3 83 1.5–4.0 323,9 114,3 629 2.0–6.0
76,1 50,8 76 1.5–4.0 323,9 139,7 553 2.0–6.0
76,1 57 57 1.5–4.0 323,9 168,3 467 2.0–6.0
76,1 60,3 47 1.5–4.0 323,9 219,1 314 2.0–6.0
76,1 63,5 38 1.5–4.0 323,9 273 153 2.0–6.0
84 28 165 2.0–3.0 354 154 600 2.0–6.0
84 35 144 2.0–3.0 354 204 450 2.0–6.0
84 43 120 2.0–3.0 354 254 300 2.0–6.0
84 50,8 88 2.0–3.0 354 304 150 2.0–6.0
84 53 90 2.0–3.0 355,6 139,7 648 3.0–6.0
84 70 45 2.0–3.0 355,6 168,3 562 3.0–6.0
85 52 90 2.0-3.0 355,6 219,1 410 3.0–6.0

88,9 33,7 166 2.0–4.0 355,6 273 248 3.0–6.0
88,9 42,4 139 2.0–4.0 355,6 323,9 95 3.0–6.0
88,9 48,3 122 2.0–4.0 406,4 154 750 3.0–6.0
88,9 57 96 2.0–4.0 406,4 168,3 714 3.0–6.0
88,9 60,3 86 2.0–4.0 406,4 204 600 3.0–6.0
88,9 76,1 38 2.0–4.0 406,4 219,1 562 3.0–6.0
104 28 225 2.0–6.0 406,4 254 450 3.0–6.0
104 35 204 2.0–6.0 406,4 273 400 3.0–6.0
104 38 186 2.0–6.0 406,4 304 300 3.0–6.0
104 43 180 2.0–6.0 406,4 323,9 248 3.0–6.0
104 50,8 148 2.0–6.0
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3.4.  Переходы бесшовные
Марка стали: 12Х18Н10Т. 
ГОСТ 17378-2001.

DN D T D1 T1 L

32 38

2
32

2

30

3 3
4 4
2

25

1,6
3 3
4 3

40 45

2,5 1,6
4 3
5 3

2,5
32

2
4 4
5 5

2,5
38

2
4 4
5 5

50 57

3

25

1,6

45

4 1,6
5 3
6 3
3

32

2
4 2
5 3
6 4
3

38

2
4 4
5 4
6 4
3

45

2,5
3,5 2,5
4 3
5 4
6 5
3 2,5

60
4 2,5
5 4
6 5

DN D T D1 T1 L

65 76

3

38

2

55
3,5 2,5
5 3
6 3
7 4

65 76

3

45

2,5

70

3,5 2,5
5 4
6 4
7 5
3

57

3
3,5 3
5 4
6 5
7 6

80 89

3,5
45

2,5

75

6 4
8 5

3,5
57

3
6 4
8 5

3,5

76

3

55
4 3,5
6 5
8 6

3,5 3,5
756 5

8 6

100 108

4

57

3

80

6 4
8 5
9 6
4

76

3,5
6 5
8 6
9 7
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DN D T D1 T1 L

100

108

4

89

3,5

80

6 6
8 8
9 8

114

4

57

3
6 4
8 5
9 6
4

76

3,5
6 5
8 6
9 7
4

89

3,5
6 6
8 8
9 8

125 133

4
57

3

100

8 4
10 5
5

76
3,5

8 5
10 6
4

89
3,5

6 5
8 6
5

108

4
8 6
8 8

10 9
5 4

80

6 5
8 7

10 9
5

114

4,5
6 5
8 6

10 8
5 4

100
8 6
8 8

10 9

150 159
4,5

57
3

758 4
10 5

DN D T D1 T1 L

150

159

12 57 6

75
4,5

76

3,5
8 5

10 6
12 7
4,5

89

3,5

130

8 6
10 8
12 8
4,5

108

4
8 6

10 8
12 9
4,5

114

4
8 6

10 8
12 9
5 4

105

6 5
8 6

10 8
5

133

4,5
6 5
8 7

10 9
4,5 4

130
8 8

10 10
12 10

168

4,5

57

3

75

8 4
10 5
12 6
4,5

76

3,5
8 5

10 6
12 7
4,5

89

3,5

130

8 6
10 8
12 8
4,5

108
4

8 6
10 8
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DN D T D1 T1 L

150 168

12 108 9

130

4,5

114

4
8 6

10 8
12 9
4,5

133

4
8 8

10 10
12 10

200 219

6

57

3

95

10 4
12 4
14 5
16 6
6

76

3,5
10 5
12 5
14 6
16 7
6

89

3,5
10 5
12 5
14 6
16 8
6

108

4
10 6
12 8
14 8
16 9
6

114

4
10 6
12 8
14 8
16 9
6

133

4

140

10 8
12 8
14 10
16 10
6

159

4,5
10 8
12 10
14 12
16 12

DN D T D1 T1 L

200 219

6

168

4,5

140

10 8
12 10
14 12
16 12

250 278

7

108

4
10 6
12 8
14 8
16 9
18 9
7

114

4
10 6
12 8
14 8
16 9
18 9
7

133

4
10 6
12 8
14 8
16 10
18 10
7

159

4,5

180

10 8
12 10
14 10
16 12
18 12
7

168

4,5
10 8
12 10
14 10
16 12
18 12
7

219

6
10 8
12 10
14 12
16 14
18 16

300 325
8

108
4

14010 4
12 6
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DN D T D1 T1 L

300 325

14

108

6

140

16 8
18 8
22 9
8

114

4
10 4
12 6
14 6
16 8
18 8
22 9
8

133

5
10 6
12 8
14 8
16 8
18 10
22 10
8

159

4,5
10 6
12 8
14 8
16 10
18 10
22 12
8

168

4
10 6
12 8
14 8
16 10
18 10
22 12
8

219

7

180

10 8
12 10
14 10
16 12
18 14
22 16
8

273

7
10 10
12 12
14 12
16 14

DN D T D1 T1 L

300 325
18

273
16

180
22 18

350 377

12

159

6

220

16 8
20 10
24 12
26 12
12

168

6
16 8
20 10
24 12
26 12
12

219

8
16 10
20 12
24 14
26 16
10

273

7
12 10
14 12
16 12
20 16
24 18
26 18
10

325

8
12 10
14 12
16 16
20 18
24 22
26 22

400 426

12

159

8
16 10
20 10
22 10
26 12
28 12
12

168

8
16 10
20 10
22 10
26 12
28 12
12 219 8
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DN D T D1 T1 L

400 426

16

219

10

220

20 12
22 12
26 14
28 16
12

273

10
16 12
20 14
22 14
26 18
28 18
10

325

8
12 10
14 12
16 12
20 16
22 18
26 20
28 22
10

377

10
12 12
14 14
16 16
20 20
22 20
26 24
28 26

500 530

12

377

10

300

14 12
16 12
20 16
22 20
26 22
12

426

10
14 12
16 16
20 16
22 20
26 22
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3.5. Крестовина

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L, 12Х18Н10Т.

Основные размеры:
18х1,5; 28х1,5; 35х1,5; 38х1,5; 40х1,5; 43х1,5;
50,8х1,5; 53х1,5; 70х2,0; 76,1х1,5; 84х2,0;
104х2,0; 129х2,0; 154х2,0; 204х2,0.

3.6. Заглушка эллиптическая

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, 
AISI  316L, 12Х18Н10Т.

Возможна поставка заглушек диаметром до 
1000 мм.

D, мм H, мм S, мм D, мм H, мм S, мм 

17,2 13 2.0 101,6 25 2.0–6.0
18 13 2.0 104 24 2.0–6.0

21,3 15 2.0–3.0 114,3 31 2.0–6.0
23 15 2.0 129 34 2.0–6.0
25 11 2.0–3.0 139,7 35 2.0–6.0

26,9 11 2.0–3.0 154 41 2.0–6.0
28 11 2.0–3.0 159 42 2.0–6.0

33,7 13 2.0–4.0 168,3 42 2.0–6.0
35 13 2.0–3.0 204 50 2.0–6.0
38 17 2.0–3.0 206 50 3.0–6.0
40 17 2.0–4.0 219,1 50 2.0–6.0

42,4 17 2.0–4.0 254 55 2.0–6.0
43 17 2.0–3.0 256 55 3.0–6.0

48,3 17 2.0–4.0 273 60 2.0–6.0
51 17 2.0–3.0 304 68 2.0–6.0
54 17 2.0–3.0 306 68 3.0–6.0

60,3 21 2.0–4.0 323,9 72 2.0–6.0
64 18 2.0–4.0 354 84 2.0–6.0
70 21 2.0–4.0 355,6 84 3.0–6.0

76,1 27 2.0–4.0 356 84 3.0–6.0
84 20 2.0–3.0 406,4 96 3.0–6.0

88,9 28 2.0–4.0 457,2 106 3.0–6.0
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4. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

4.1. Соединительная арматура DIN
4.1.1. Штуцер конический DIN

Марка стали: AISI 304, AISI 304.

Ду С D Е А Вес

10 10 13 23 17 0,02
15 16 19 29 17 0,03
20 20 23 37 18 0,06
25 26 29 44 22 0,08
32 32 35 50 25 0,1
40 38 41 56 26 0,12
50 50 53 69 28 0,17
65 66 70 86 32 0,29
80 81 85 100 37 0,35

100 100 104 121 44 0,57
125 125 129 150 34 0,77
150 150 154 176 37 1,01

4.1.2. Штуцер резьбовой DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду С D E А Вес

10 10 13 Кр 28x1/8” 21 0,04
15 16 19 Кр 34x1/8” 21 0,05
20 20 23 Кр 44x1/6” 24 0,09
25 26 29 Кр 52x1/6” 29 0,11
32 32 35 Кр 58x1/6” 32 0,13
40 38 41 Кр 65x1/6” 33 0,16
50 50 53 Кр 78x1/6” 35 0,22
65 66 70 Кр 95x1/6” 40 0,35
80 81 85 Кр 110x1/4” 45 0,52

100 100 104 Кр 130x1/4” 54 0,67
125 125 129 Кр 160x1/4” 46 0,99
150 150 154 Кр 190x1/4” 50 1,71

4.1.3. Гайка шлицевая DIN
Марка стали: AISI 304.

Ду D, мм D1, мм D2, мм L, мм

10 Rd 28x1/8" 38 19 18
15 Rd 34x1/8" 44 25 18
20 Rd 44x1/6" 54 31 20
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Ду D, мм D1, мм D2, мм L, мм

25 Rd 52x1/6" 63 36 21
32 Rd 58x1/6" 70 42 21
40 Rd 65x1/6" 78 49 21
50 Rd 78x1/6" 92 62 22
65 Rd 95x1/6" 112 80 25
80 Rd 110x1/4" 127 94 29

100 Rd 130x1/4" 148 115 31
125 Rd 160x1/4" 178 138 35
150 Rd 190x1/4" 210 164 41

 4.1.4. Гайка-заглушка DIN
Марка стали: AISI 304.

Ду D, мм L, мм  L1, мм E, мм

10 38 18 15 Кр 28x1/8"
15 44 18 15 Кр 34x1/8"
20 54 20 17 Кр 44x1/6"
25 63 21 18 Кр 52x1/6"
32 70 21 18 Кр 58x1/6"
40 78 21 18 Кр 65x1/6"
50 92 22 19 Кр 78x1/6"
65 112 25  21 Кр 95x1/6"
80 127 29  25 Кр 110x1/4"

100 148 31 26 Кр 130x1/4"
125 178 35 30 Кр 160x1/4"
150 210 40  34 Кр 190x1/4"
 200 260  44 38  Kp 240x1/4"

4.1.5. Штуцер конический шланговый DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D1, мм D2, мм L, мм D, мм

25 35.5 22 33.5 28.6
38 55 35 39 41.3
51 65 47.5 44 54
63 80 60 54 66.7
76 93 72.2 55 79.4

101 118 97.6 71 109
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4.1.6. Штуцер резьбовой шланговый DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1, мм D2, мм L, мм

10 Rd 28x1/8" 18 42
15 Rd 34x1/8" 24 42
20 Rd 44x1/6" 30 44
25 Rd 52x1/6" 34 44
32 Rd 58x1/6" 40 44
40 Rd 65x1/6" 46 49
50 Rd 78x1/6" 58 54
65 Rd 95x1/6" 76 66
80 Rd 110x1/4" 93 70

100 Rd 130x1/4" 114 85

4.1.7. Штуцер резьбовой под вальцовку DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1, мм D2, мм D, мм L, мм

10 Rd 28x1/8" 12,2 18 21
15 Rd 34x1/8" 18,2 24 21
20 Rd 44x1/6" 22,2 30 24
25 Rd 52x1/6" 28,2 35 29
32 Rd 58x1/6" 34,2 41 32
40 Rd 65x1/6" 40,2 48 33
50 Rd 78x1/6" 52,2 61 35
65 Rd 95x1/6" 70,3 79 40
80 Rd 110x1/4" 85,3 93 45

100 Rd 110x1/4" 104,3 114 54

4.1.8. Штуцер конический под вальцовку DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1, мм D, мм D2, мм L, мм

10 22 12,2 18 17
15 28 18,2 24 17
20 36 22,2 30 18
25 44 28,2 35 22
32 50 34,2 41 25
40 56 40,2 48 26
50 68 52,2 61 28
65 86 70,3 79 32
80 100 85,3 93 37

100 121 104,3 114 44



37

4.1.9. Прокладка DIN
Материал уплотнения: NBR, EPDM, силикон, витон.

Ду D1, мм D, мм L, мм

10 20 12 4
15 26 18 4
20 33 23 4
25 40 30 5
32 46 36 5
40 52 42 5
50 64 54 5
65 81 71 5
80 95 85 5

100 114 104 5
125 142 125 5
150 167 155 5

4.1.10. Ключ муфтовый
Марка стали: AISI 304.

Ду L Вес

10-20 175 0,09
25-40 290 0,24

50-100 290 0,44

4.1.11. Прокладка для гайки-заглушки DIN
Материал уплотнения: NBR, EPDM, силикон, витон.

Ду 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

D, мм 28 34 44 52 58 65 78 95 110 130 160 190

L, мм 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.12. Штуцер CLAMP DIN

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1 D2 D3 L Вес

10 10 13 34 18 0.03
15 16 19 34 18 0.03
20 20 23 34 18 0.03
25 26 29 50.5 21.5 0.07
32 32 35 50.5 21.5 0.07
40 38 41 50.5 21.5 0.07
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Ду D1 D2 D3 L Вес

50 50 53 64 21.5 0.07
65 66 70 91 28 0.10
80 61 85 106 28 0.20

100 100 104 119 28 0.22
125  125 129 155 28 0.55
150 150 154 183 28 0.70

4.1.13. Штуцер шланговый CLAMP DIN

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D2, мм D, мм D1, мм L, мм

15 34 18 15 18
20 34 22 19 18
25 50,4 29 26 21,5
40 50,4 40 38 21,5
50 63,9 52 50 21,5
65 90,9 70 65,8 28
80 106 85 80 28

100 118,9 104 100 28,6

4.1.14. Заглушка CLAMP DIN

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду Ду D L Вес

10-20 34 6.5 0.03
25-40 1" - 1 1/2" 50.5 6.5 0.08

50 2" 64 6.5 0.13
2 1/2" 77.5 6.5 0.20

65 3" 91 6.5 0.31
80 106 6.5 0.47

100 4" 119 8 0.61
125 155 8 1.48
150 183 8 2.11
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4.1.15. Хомут CLAMP DIN

Марка стали: AISI 304.

Ду Дy A B D Вес

10-20 45 63 34 0.10
25-40 1 1/2" 64 88 50.5 0.31

50 2" 77 105 64 0.34
2 1/2" 91 123 77.5 0.44

65 3" 104 137 91 0.53
80 119 155 106 0.59

100 4" 132 168 119 0.6
125 170 205 155 1.5
150 200 235 183 1.8

4.1.16. Прокладка CLAMP DIN

Материал уплотнения: NBR, EPDM, силикон, витон.

Ду D1 D2 Ду D1 D2

10 10.2 34 50 50.2 64
15 16.2 34 65 66.2 91
20 20.2 34 80 81.2 106
25 26.2 50.5 100 100.2 119
32 32.2 50.5 125 125.2 155
40 38.2 50.5 150 150.2 183

4.1.17. Отвод резьба/резьба DIN

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D, мм R, мм L, мм

25 Rd 52x1/6" 50 85
32 Rd 58x1/6" 56 93
40 Rd 65x1/6" 63 99
50 Rd 78x1/6" 72 110
65 Rd 95x1/6" 85 125
80 Rd 110x1/4" 90 140

100 Rd 130x1/4" 100 159
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4.1.18. Отвод резьба/гайка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D, мм R, мм L, мм

25 Rd 52x1/6" 50 85
32 Rd 58x1/6" 56 93
40 Rd 65x1/6" 63 99
50 Rd 78x1/6" 72 110
65 Rd 95x1/6" 85 125
80 Rd 110x1/4" 90 140

100 Rd 130x1/4" 100 159

4.1.19. Отвод гайка/гайка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.
Изготавливаем на собственном производстве под заказ.

4.1.20. Отвод CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.
Изготавливаем на собственном производстве под заказ.

4.1.21. Тройник CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L
Изготавливаем на собственном производстве под заказ.

4.1.22. Тройник резьба/гайка/резьба DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D, мм Н, мм L, мм

25 Rd 52x1/6" 57 114
32 Rd 58x1/6" 62 124
40 Rd 65x1/6" 66 132
50 Rd 78x1/6" 76 152
65 Rd 95x1/6" 87 174
80 Rd 110x1/4" 99 198

100 Rd 130x1/4" 109 218

4.1.23. Тройник резьба/резьба/резьба DIN
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D, мм Н, мм L, мм

25 Rd 52x1/6" 57 114
32 Rd 58x1/6" 62 124
40 Rd 65x1/6" 66 132
50 Rd 78x1/6" 76 152
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Ду D, мм Н, мм L, мм

65 Rd 95x1/6" 87 174
80 Rd 110x1/4" 99 198

100 Rd 130x1/4" 109 218

4.1.24. Хомут с ножкой

Марка стали: AISI 304.

 Ду   D1, мм  D2, мм  L, мм   M   S, мм 

10 12 8 64  M 6  3
15 18 8 67  M 6  3
20 22 8 69  M 6  3
25 28 10 72  M 6  3
32 34 10 75  M 6  3
40 40 0 78  M 6  3
50 52 2 84  M 6  3
65 70 12 93  M 6  3
80 85 12 100,5  M 6  3

100 104 12 110  M 6  3
125 129 16 10 M 8  3
150 154 16 180  M 8  3
200 204 20 240  M 8  4
250 254 22 250  M10  4

4.1.25. Хомут шланговый

А Вес А Вес

12-20 0,02 50-70 0,03
16-25 0,02 60-80 0,04
20-32 0,02 70-90 0,04
25-40 0,02 80-100 0,04
32-50 0,03 90-110 0,04
40-60 0,03 100-120 0,05
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4.2. Соединительная арматура SMS

4.2.1. Штуцер конический SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D1 D2 D3 L Вес

25 (1") 22.6 25.6 35.5 7.5 0.02
38 (11/2") 35.6 38.6 55 9 0.04

51 (2") 48.6 51.6 65 9 0.06
63 (2 1/2") 60.3 64.1 80 9 0.07

76 (3") 72.9 76.7 93 10 0.12
101 (4") 97.6 102.5 127 12 0.27

4.2.2. Штуцер резьбовой SMS

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1 D2 L  E Вес

25 (1") 22.6 25.6  15  Kp40x1/6" 0,05
38 (11/2") 35.6 38.6  20 Kp60x1/6" 0,17

51 (2") 48.6 51.6  20  Kp70x1/6" 0,18
63 (2 1/2") 60.3 64.1 24 Kp85x1/6" 0,35

76 (3") 72.9 76.7 24 Kp98x1/6" 0,44
101 (4") 97.6 102.5 35  Kp132x1/6" 1,31

4.2.3. Гайка шлицевая SMS
Марка стали: AISI 304.

Дн D, мм D1, мм D2, мм L, мм

25 (1") 40x1/6" 51 32 20
38 (11/2") 60x1/6" 74 48 25

51 (2") 70x1/6" 84 60.5 26
63 (2 1/2") 85x1/6" 100 74 30

76 (3") 98x1/6" 114 87 32
101 (4") 132x1/6" 154 113 45
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4.2.4. Гайка-заглушка SMS
Марка стали: AISI 304.

Дн D, мм D1, мм L, мм

25 (1") 40x1/6" 51 19
38 (11/2") 60x1/6" 74 23

51 (2") 70x1/6" 84 24
63 (2 1/2") 85x1/6" 100 28

76 (3") 98x1/6" 114 30
101 (4") 125x1/6" 140 31

4.2.5. Штуцер конический шланговый SMS

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D1, мм D2, мм L, мм D, мм

25 (1") 35.5 22 33.5 28.6
38 (11/2") 55 35 39 41.3

51 (2") 65 47.5 44 54
63 (2 1/2") 80 60 54 66.7

76 (3") 93 72.2 55 79.4
101 (4") 118 97.6 71 109

4.2.6. Штуцер резьбовой шланговый SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D1, мм D2, мм L, мм D, мм

25 (1") 40x1/6" 22 41 28.6
38 (11/2") 60x1/6" 35 50 41.3

51 (2") 70x1/6" 47.5 55 54
63 (2 1/2") 85x1/6" 60 69 66.7

76 (3") 98x1/6" 72.2 69 79.4
101 (4") 125x1/6" 97.6 85 109

4.2.7. Прокладка SMS

Материал уплотнения: NBR, EPDM, силикон, витон.

Дн D1, мм D, мм L, мм L1, мм

25 (1") 32 25 5.5 2.3
38 (11/2") 48 38 5.5 2.3
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Дн D1, мм D, мм L, мм L1, мм

51 (2") 61 51 5.5 2.3
63 (2 1/2") 73.5 63.5 5.5 2.3

76 (3") 86 76 5.5 2.3
101 (4") 116 101.6 5.5 2.3

4.2.8. Прокладка для гайки-заглушки SMS
Материал уплотнения: NBR, EPDM, силикон, витон.

Ду D, мм L, мм Ду D, мм L, мм

10 28 4 50 78 5
15 34 4 65 95 5
20 44 4 80 110 5
25 52 5 100 130 5
32 58 5 125 160 5
40 65 5 150 190 5

4.2.9. Штуцер CLAMP SMS 
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D2, мм D, мм D1, мм L, мм

1/2" 25,4 12,7 9,4 21,5
3/4" 25,4 19,1 15,7 21,5

25 (1") 50,4 25,4 22,2 21,5
38 (1 1/2") 50,4 38,1 34,9 21,5

51 (2") 63,9 50,8 47,5 21,5
63 (2 1/2") 77,4 63,5 60,2 21,5

76 (3") 90,9 76,2 72,9 28
101 (4") 118,9 101,6 97,4 28

5" 155 129 124 21,5

4.2.10. Заглушка CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D, мм L, мм

1/2" 25,4 6,4
3/4" 25,4 6,4

25 (1") 50.4 6,4
38 (11/2") 50.4 6,4

51 (2") 63.9 6,4
63 (2 1/2") 77.4 6,4

76 (3") 90.9 6,4
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Ду D, мм L, мм

101 (4") 118.9 7,9
5" 155 11,1
6" 166.9 11,1
8" 217.7 11,1

10" 268.5 11,1

4.2.11. Хомут CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304.

Ду D, мм

1/2" 25,4
3/4" 25,4

1"-25 50,4
1 1/2"-40 50,4

2"-50 63,9
2 1/2"-65 77,4

3" 90,9

4.2.12. Прокладка CLAMP SMS
Материал уплотнения: NBR, EPDM, силикон, витон.

Ду D, мм D1, мм L, мм

1/2" 22 9,6 4,5
3/4" 22 16 4,5
1" 50.4 22 5,5

1 1/2" 50.4 35 5,5
2" 63.5 48 5,5

2 1/2" 77 60 5,5
3" 90 73 5,5
4" 118 97 5,5
5" 154 125 5,5
6" 167 147 5,5
8" 217 200 5,5

4.2.13. Отвод гайка/гайка SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.
Изготавливаем на собственном производстве под заказ.
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4.2.14. Отвод резьба/гайка SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D, мм L, мм Н, мм

25 (1") 40x1/6" 56,1 50
38 (11/2") 60x1/6" 77,2 70

51 (2") 70x1/6" 96,2 89
63 (2 1/2") 85x1/6" 118,7 109,2

76 (3") 98x1/6" 138,8 128
101 (4") 132x1/6" 179,4 169,4

4.2.15. Отвод резьба/резьба SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D, мм L, мм

25 (1") 40x1/6" 56
38 (11/2") 60x1/6" 77

51 (2") 70x1/6" 89
63 (2 1/2") 85x1/6" 119

76 (3") 98x1/6" 139
101 (4") 132x1/6" 169

4.2.16. Отвод CLAMP SMS 
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L
Изготавливаем на собственном производстве под заказ

4.2.17. Тройник резьба/гайка/резьба SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн D, мм Н, мм L, мм

25 (1") 40x1/6" 67 146
38 (11/2") 60x1/6" 83 180

51 (2") 70x1/6" 95 204
63 (2 1/2") 85x1/6" 119 257

76 (3") 98x1/6" 124 269
101 (4") 132x1/6" 167 354

4.2.18. Тройник резьба/резьба/резьба SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L
Изготавливаем на собственном производстве под заказ

4.2.19. Тройник CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L
Изготавливаем на собственном производстве под заказ
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4.3. Соединительная арматура ISO

4.3.1. Ниппель приварной
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Дн E D2 L D1 Вес

 6 1/8" 10.2  30 6.2 0.02 
 8  1/4" 13.5  30 8.9 0.02
10 3/8" 17.2 30 12.6 0.03
15 1/2" 21.3 35 16.1 0.04
20 3/4" 26.9 40 21.7 0.06
25 1" 33.7 40 27.3 0.10
32 1 1/4" 42.4 50 36 0.15
40 1 1/2" 48.3 50 41.9 0.16
50 2" 60.3 55 53.1 0.22
65 2 1/2" 76.1 60 68.9 0.42
80 3" 88.9 65 80.9 0.68

100 4" 114.3 90 105.3 0.97

4.3.2. Бочонок
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду E D1 L Вес

 6 1/8" 6.2  30 0.01 
 8  1/4" 8.9  30 0.01
10 3/8" 12.6 40 0.02
15 1/2" 16.1 60 0.04
20 3/4" 21.7 60 0.04
25 1" 27.3 60 0.06
32 1 1/4" 36 80 0.13
40 1 1/2" 41.9 80 0.16
50 2" 53.1 100 0.26
65 2 1/2" 68.9 100 0.33
80 3" 80.9 120 0.47

100 4" 105.3 120 0.66

4.3.3. Муфта ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду E D2 L Вес

10 3/8" 21.3 26 0.03
15 1/2" 26.4 34 0.08
20 3/4" 31.8 36 0.11
25 1" 39.5 43 0.17
32 1 1/4" 48.3 48 0.32
40 1 1/2" 54.5 48 0.40
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Ду E D2 L Вес

50 2" 68.3 56 0.48
65 2 1/2" 82 65 1.20
80 3" 95 71 1.57

100 4" 122 83 2.40

4.3.4. Муфта-американка ВР/ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду DN L, мм А, мм

6 1/8" 29 25
8 1/4" 37,5 30

10 3/8" 38 35
15 1/2" 42 42
20 3/4" 50,4 47
25 1" 48 53
32 1 1/4" 59 71
40 1 1/2" 65 78
50 2" 69 92
65 2 1/2" 80 112
80 3" 88 127

100 4" 108 157

4.3.5. Муфта-американка ВР/НР

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D L, мм А, мм

6 1/8" 40 25
8 1/4" 50 30

10 3/8" 50 35
15 1/2" 57 42
20 3/4" 67 47
25 1" 68,3 53
32 1 1/4" 83 71
40 1 1/2" 86,3 78
50 2" 94 92
65 2 1/2" 113,3 112
80 3" 127 126

100 4" 154,3 157
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4.3.6. Муфта-американка НР/НР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D A, мм L, мм

6 1/8" 25
8 30

10 3/8" 35
15 42
20 47
25 1" 53
32 71
40 78
50 2" 92
65 112
80 3" 126

100 4" 157

4.3.7. Муфта-американка угловая НР/ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D L, мм H, мм А, мм

8 1/4" 58,6 21 30
10 3/8" 61 25 35
15 1/2" 71 28 42
20 3/4" 78,7 33 47
25 1" 88,4 38 53
32 1 1/4" 102,9 45 71
40 1 1/2" 110,3 50 77
50 2" 119,4 58 92

4.3.8. Заглушка ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D L, мм A, мм

6 1/8" 13 15
8 1/2" 15 18

10 3/8" 18 22
15 1/2" 22 27
20 3/4" 25 32
25 1" 28 39
32 1" 1/4 30 48
40 1" 1/2 31 55
50 2" 36 70
65 2" 1/2 41 85
80 3" 45 100

100 4" 48 125

1/4"

1/2"
3/4"

1 1/4"
1 1/2"

2 1/2"
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4.3.9. Заглушка НР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D L, мм A, мм L1, мм

6 19 12 14
8 19 14 14

10 19 19 14
15 21,5 23 17
20 25 27 17
25 28 36 19
32 30 46 22
40 34 50 22
50 39 65 30
65 46 80 36
80 48 92 38

100 55 117 42

4.3.10. Отвод ВР/ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D L, мм Ду D L, мм

6 1/8" 17 32 1 1/4" 45
8 1/4" 19 40 1 1/2" 48

10 3/8" 25 50 2" 58
15 1/2" 28 65 2 1/2" 69
20 3/4" 33 80 3" 78
25 1" 38 100 4" 96

4.3.11. Отвод НР/ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D L, мм Н, мм

6 1/8" 17 27
8 1/4" 19 30

10 3/8" 21 34
15 1/2" 26 39
20 3/4" 30 49
25 1" 33 52
32 1 1/4" 46 60
40 1 1/2" 47 65
50 2" 56 76
65 2 1/2" 69 93
80 3" 78 107

100 4" 96 115

1/8"

3/8"

1"

2"

3"
4"

1/4"

1/2"

1 1/2"

2 1/2"

1 1/4"

3/4"
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4.3.12. Тройник ВР/ВР/ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D H, мм L, мм

6 1/8" 27,5 38
8 1/4" 31,65 42

10 3/8" 35,35 47,2
15 1/2" 43 56
20 3/4" 50,5 66
25 1" 59,5 76
32 1 1/4" 71 90
40 11/2" 79 100
50 2" 93,5 116
65 2 1/2" 113,3 140
80 3" 128,6 157

100 4" 159,5 194

4.3.13. Контргайка
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1 L, мм A, мм

6 1/8" 6 19
8 8 22

10 3/8" 7 27
15 9 32
20 10 36
25 1" 10 46
32 12 55
40 12 60
50 2" 13 75

4.3.14. Крестовина ВР/ВР/ВР/ВР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D H, мм Ду D H, мм

6 1/8" 34 32 90
8 38 40 96

10 3/8" 50 50 2" 112
15 56 65 138
20 66 80 3" 156
25 1" 76 100 4" 184

1/4"

1/2"
3/4"

1 1/4"
1 1/2"

1/4"

1/2"
3/4"

1 1/4"
1 1/2"

2 1/2"



52 ООО «МЕТАЛЛСИТИ» • (812) 612-25-12 • e-mail:  info@metallcity.su • www.metallcity.su

4.3.15. Ниппель двойной НР/НР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D D1, мм A, мм L, мм

6 1/8" 4,3 12 25
8 1/4" 7 15 36

10 3/8" 13,7 19 38
15 1/2" 13,7 23 44
20 3/4" 19 29 47,5
25 1" 25,5 36 54
32 1 1/4" 32 46 57
40 1 1/2" 38,5 51 60
50 2" 50,2 62 68
65 2 1/2" 63,8 80 73,5
80 3" 77 95 83

100 4" 102 118 96

4.3.16. Ниппель двойной переходной НР/НР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду/Ду1 D D1 A, мм L, мм

8/6 1/4" 1/8" 14 33
10/6 3/8" 1/8" 14 35
10/8 3/8" 1/4" 19 36
15/8 1/2" 1/4" 22 40

15/10 1/2" 3/8" 22 40
20/8 3/4" 1/4" 30 40

20/10 3/4" 3/8" 30 42
20/15 3/4" 1/2" 30 45
25/15 1" 1/2" 36 47
25/20 1" 3/4" 36 50
32/15 1 1/4" 1/2" 46 52
32/20 1 1/4" 3/4" 46 52
32/25 1 1/4" 1" 46 54
40/20 1 1/2" 3/4" 50 56
40/25 1 1/2" 1" 50 58
40/32 1 1/2" 1 1/4" 50 58
50/25 2" 1" 65 62
50/32 2" 1 1/4" 65 64
50/40 2" 1 1/2" 65 64
65/25 2 1/2" 1" 80 68
65/32 2 1/2" 1 1/4" 80 70
65/40 2 1/2" 1 1/2" 80 71
65/50 2 1/2" 2" 80 75
80/50 3" 2" 93 76
80/65 3" 2 1/2" 93 81
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4.3.17. Резьба

Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D1 L, мм

8 1/4" 18
10 3/8" 22
15 1/2" 25
20 3/4" 30
25 1" 35
32 1"1/4 38
40 1"1/2 38
50 2" 45
65 2"1/2 55
80 3" 60

100 4" 70

4.3.18. Футорка
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду1/Ду2 D1 D2 A, мм L, мм

8/6 1/4" 1/8" 14 17
10/6 3/8" 1/8" 14 18
10/8 3/8" 1/4" 19 18
15/8 1/2" 1/4" 22 21

15/10 1/2" 3/8" 22 21
20/8 3/4" 1/4" 30 24

20/10 3/4" 3/8" 30 24
20/15 3/4" 1/2" 30 24
25/15 1" 1/2" 36 26
25/20 1" 3/4" 36 26
32/15 1"1/4 1/2" 46 29
32/20 1"1/4 3/4" 46 29
32/25 1"1/4 1" 46 29
40/20 1"1/2 3/4" 50 31
40/25 1"1/2 1" 50 31
40/32 1"1/2 1"1/4 50 31
50/25 2" 1" 65 35
50/32 2" 1"1/4 65 35
50/40 2" 1"1/2 65 35
65/25 2"1/2 1" 80 46
65/32 2"1/2 1"1/4 80 46
65/40 2"1/2 1"1/2 80 46
65/50 2"1/2 2" 80 46
80/50 3" 2" 93 48
80/65 3" 2"1/2 93 48
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4.3.19. Футорка обратная
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду1/Ду2 D1 D2 L, мм L1, мм

8/6 1/4" 1/8" 27  10,8
10/8 3/8" 1/4" 31  11,9

10/10 3/8" 3/8" 31 12,3 
15/10 1/2" 3/8" 37  12,3
15/15 1/2" 1/2" 37  14,6
20/15 3/4" 1/2" 42  15,6
20/20 3/4" 3/4" 42  17,5
25/20 1" 3/4" 47  17,5
25/25 1" 1" 47  20,1

4.3.20. Штуцер шланговый НР
Марка стали: AISI 304, AISI  304L, AISI  316, AISI  316L.

Ду D D1, мм L, мм A, мм

6 1/8" 4,5 45 12,5
8 1/4" 6,4 47 16,5

10 3/8" 9,5 55 20
15 1/2" 12,7 64 23,5
20 3/4" 19,1 68 31
25 1" 25,4 71 38,5
32 1 1/4" 31,8 80 46
40 1 1/2" 38,1 95 52
50 2" 50,8 105 62

4.3.21.  Сгон резьбовой
Марка стали: AISI 304 (08Х18Н10) AISI 316 (02Х17Н14М2).

Dn d L l1 l

15 1/2" (21,3) 110 40 9
20 3/4" (26,9) 110 45 10
25 1" (33,7) 130 50 11
32 1 1/4" (42,4) 130 55 13
40 1 1/2" (48,3) 150 60 15
50 2" (60,3) 160 65 17
65 2 1/2" (76,1) 170 75 19,5
80 3" (88,9) 180 85 22

100 4" (114,3) 200 100 25
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5. ПРЕССФИТИНГИ
Прессфитинги, изготовленные из стали, были разработаны в Швеции и на сегодняшний день в Ев-

ропе является лидирующей технологией. Система Inoxpres - пресс-система из нержавеющей стали по-
явилась на рынке в 1999 году. Техника соединения до сих пор считается инновационной, так как про-
веренный, надежный и простой «холодный» способ установки позволяет осуществить быстрое (1 сое-
динение — 7 секунд), прочное и долговременное соединение трубных систем, особенно при инсталля-
ции для воды, газа, и отопления.

Для нержавеющих пресс-систем применяются сварные тонкостенные трубы из аустенитной нержа-
веющей хромо-никелево-молибденовой (Cr-Ni-Mo) стали марки 1.4404 (AISI 316L). Трубы одобрены 
для газа и питьевой воды. Трубы поставляются с очищенной внутренней и внешней поверхностями и 
не содержат веществ, которые могли бы вызвать коррозию. Характер протекания коррозионных про-
цессов в пресс-системах продиктован видом использующегося материала — стали марки 1.4404 (AISI 
316L), которая обладает следующими свойствами:

• подходит для всех видов питьевой воды;
• полностью соответствует санитарным нормам;
• не поддается коррозии, вызываемой чужеродными веществами.

Отвод 45° 
двухраструбный
Артикул: 020401

AISI 316

Отвод 90° 
двухраструбный
Артикул: 020402

AISI 316

Отвод 90° 
однораструбный
Артикул: 020403

AISI 316

Отвод 45° 
однораструбный
Артикул: 020406

AISI 316
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Отвод 90° 
безраструбный
Артикул: 02040

AISI 316

Отвод 60° 
безраструбный

Артикул: 020405

AISI 316

Отвод 30° 
безраструбный

Артикул: 020407

AISI 316

Отвод 15° 
безраструбный

Артикул: 020408

AISI 316

Обвод 
компрессорный

AISI 316

Обвод 
безраструбный

AISI 316
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Отвод 90°, 
исполнение – 

внутренняя резьба

AISI 316

Водорозетка AISI 316

Кольцо 
уплотнительное 

EPDM

EPDM.
Цвет: черный.

Кольцо 
уплотнительное 

FKM

FKM (Viton)
Цвет: зеленый

Кран 
шаровой 

проходной

AISI 316

Кран 
шаровой 

подштукатурный

AISI 316
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Муфта ремонтная AISI 316

Муфта ремонтная AISI 316

Муфта переходная 
однораструбная

AISI 316

Муфта-американка, 
исполнение – 

внутренняя резьба

AISI 316 + латунь

Муфта-американка, 
исполнение – 

наружная резьба

AISI 316 + латунь

Заглушка AISI 316

Переходник, 
исполнение – 

накидная гайка

AISI 316
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Переходник, 
исполнение – 

внутренняя резьба

AISI 316

Переходник, 
исполнение – 

внутренняя резьба

AISI 316

Тройник AISI 316

Тройник, 
исполнение – 

внутренняя резьба

AISI 316

Фланец AISI 316

Компенсатор
(Сильфон)

AISI 316
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Области применения пресс-систем

Область 
применения Санитарная Газ Солнечные 

системы
Сжатый 
воздух Отопление Промышлен-

ная

Соединение Продольное и опрессованное соединение, 
постоянное соединение пресс-фитингов с тонкостенными трубами

Марка 
материала

1.4404
(AISI 316L)

Уплотнительное 
кольцо
/ Цвет

EPDM/
черный

NBR/
желтый

FKM/
зеленый

FKM/
зеленый

EPDM/
черный

MVQ/
красный

Температура, °С
min/max -120/+120 -20/+70 -20/+220 -20/+220 -20/+120

Утвержда-
ется 

производи-
телем

Макс. давление, 
бар* 16 5 16 16 16

Среда

Питьевая 
вода, 

очищенная 
вода, 

опресненная 
вода, 

дождевая 
вода

Природный 
газ, 

сжиженный 
газ

Природный газ, 
сжиженный газ

Отопитель-
ные системы, 
охлаждение и 

заморозка

В продаже имеется инструмент для монтажа прессфитингов.
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6. ФЛАНЕЦ

6.1. ГОСТ 12820-80
Фланцы применяются для подсоедине-

ния изделий арматуры к трубопроводам, 
соединения отдельных участков трубопро-
водов между собой и для присоединения 
трубопроводов к различному оборудова-
нию.

Марка стали 12Х18Н10Т.

Диаметр 
условный

Диаметр на-
ружный

Диаметр по 
болтовым 

отверстиям 
D1, мм

Диаметр 
внутренний

Толщина 
фланца

Диаметр 
болтовых 
отверстий 

dxn, мм

Кол-во от-
верстий Масса,

Dy, мм D, мм dв, мм b, мм n, шт. кг.

PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
15 80 55 19 10 11 4 0,33
20 90 65 26 12 11 4 0,53
25 100 75 33 12 11 4 0,64
32 120 90 39 13 14 4 1,01
40 130 100 46 13 14 4 1,21
50 140 110 59 13 14 4 1,33
65 160 130 78 13 14 4 1,63
80 185 150 91 15 18 4 2,44

100 205 170 110 15 18 4 2,85
125 235 200 135 17 18 8 3,88
150 260 225 161 17 18 8 4,39
200 315 280 222 19 18 8 5,89
250 370 335 273 20 18 12 7,67
300 435 395 325 20 22 12 10,28
350 485 445 377 22 22 12 12,58
400 535 495 426 24 22 16 15,2
500 640 600 530 25 22 16 19,72
600 755 705 630 25 26 20 26,24
800 975 920 820 27 30 24 46,14

1000 1175 1120 1 020 31 30 28 64,36
1200 1400 1340 1220 34 33 32 99,03

PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15 95 65 19 10 14 4 0,51
20 105 75 26 12 14 4 0,74
25 115 85 33 12 14 4 0,89
32 135 100 39 14 18 4 1,4
40 145 110 46 15 18 4 1,71
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Диаметр 
условный

Диаметр на-
ружный

Диаметр по 
болтовым 

отверстиям 
D1, мм

Диаметр 
внутренний

Толщина 
фланца

Диаметр 
болтовых 
отверстий 

dxn, мм

Кол-во от-
верстий Масса,

Dy, мм D, мм dв, мм b, мм n, шт. кг.

50 160 125 59 15 18 4 2,06
65 180 145 78 17 18 4 2,8
80 195 160 91 17 18 4 3,19

100 215 180 110 19 18 8 3,96
125 245 210 135 21 18 8 5,4
150 280 240 161 21 22 8 6,62
200 335 295 222 21 22 8 8,05
250 390 350 273 23 22 12 10,65
300 440 400 325 24 22 12 12,9
350 500 460 377 24 22 16 15,85
400 565 515 426 26 26 16 21,56
500 670 620 530 28 26 20 27,7
600 780 725 630 31 30 20 39,4
800 1010 950 820 37 33 24 79,16

1000 1220 1160 1020 43 33 28 118,43
1200 1455 1380 1220 51 39 32 197,44

PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
15 95 65 19 12 14 4 0,61
20 105 75 26 14 14 4 0,86
25 115 85 33 16 14 4 1,17
32 135 100 39 16 18 4 1,58
40 145 110 46 17 18 4 1,96
50 160 125 59 19 18 4 2,58
65 180 145 78 21 18 4 3,42
80 195 160 91 21 18 4 3,71

100 215 180 110 23 18 8 4,73
125 245 210 135 25 18 8 6,38
150 280 240 161 25 22 8 7,81
200 335 295 222 27 22 12 10,1
250 405 355 273 28 26 12 14,49
300 460 410 325 28 26 12 17,78
350 520 470 377 30 26 16 22,88
400 580 525 426 34 30 16 31
500 710 650 530 44 33 20 57,01
600 840 770 630 45 39 20 80,03
800 1 020 950 820 49 39 24 104,41

1000 1255 1170 1 020 58 45 28 179,37
1200 1485 1390 1220 71 52 32 297,78

PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
15 95 65 19 14 14 4 0,7
20 105 75 26 16 14 4 0,98
25 115 85 33 16 14 4 1,17
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Диаметр 
условный

Диаметр на-
ружный

Диаметр по 
болтовым 

отверстиям 
D1, мм

Диаметр 
внутренний

Толщина 
фланца

Диаметр 
болтовых 
отверстий 

dxn, мм

Кол-во от-
верстий Масса,

Dy, мм D, мм dв, мм b, мм n, шт. кг.

32 135 100 39 18 18 4 1,77
40 145 110 46 19 18 4 2,18
50 160 125 59 21 18 4 2,71
65 180 145 78 21 18 8 3,22
80 195 160 91 23 18 8 4,06

100 230 190 110 25 22 8 5,92
125 270 220 135 27 26 8 8,26
150 300 250 161 27 26 8 10,12
200 360 310 222 29 26 12 13,34
250 425 370 273 31 30 12 18,9
300 485 430 325 32 30 16 23,95
350 550 490 377 38 33 16 34,35
400 610 550 426 40 33 16 44,62
500 730 660 530 48 39 20 67,3
600 840 770 630 49 39 20 90,87
800 1075 990 820 63 45 24 181,43

6.2. ГОСТ 12821-80
Фланцы применяются для подсо-

единения изделий арматуры к тру-
бопроводам, соединения отдельных 
участков трубопроводов между со-
бой и для присоединения трубопро-
водов к различному оборудованию.

Марка стали 12Х18Н10Т.

Диаметр 
условный

 Dy, мм

Диаметр 
наруж-

ный 
D, мм

Диаметр 
внутрен-

ний 
D1, мм

Диаметр 
болтово-
го отвер-

стия 
dxn, мм

Dm, 
мм

Dn,
 мм

Диаметр 
по бол-
товым 
отвер-
стиям 
D2, мм

Толщина 
фланца 

b, мм

Высота 
соедини-
тельного 
выступа 

h, мм

Коли-
чество 
отвер-
стий . 
n, шт.

Масса, 
кг

PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 10 33 4 0,58
20 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
25 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
32 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
40 145 110 18 62 46 38 13 42 4 1,83
50 160 125 18 76 58 49 13 42 4 2,26
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Диаметр 
условный

 Dy, мм

Диаметр 
наруж-

ный 
D, мм

Диаметр 
внутрен-

ний 
D1, мм

Диаметр 
болтово-
го отвер-

стия 
dxn, мм

Dm, 
мм

Dn,
 мм

Диаметр 
по бол-
товым 
отвер-
стиям 
D2, мм

Толщина 
фланца 

b, мм

Высота 
соедини-
тельного 
выступа 

h, мм

Коли-
чество 
отвер-
стий . 
n, шт.

Масса, 
кг

65 180 145 18 94 77 66 15 45 4 3,17
80 195 160 18 105 90 78 15 47 4 3,67

100 215 180 18 128 110 96 17 48 8 4,7
125 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,71
150 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,17
200 335 295 22 240 222 202 19 58 8 11,35
250 390 350 22 290 278 254 21 60 12 14,64
300 440 400 22 345 330 303 22 60 12 18,66
350 500 460 22 400 382 351 22 60 16 24
400 565 515 26 445 432 398 22 60 16 30
500 670 620 26 550 535 501 24 65 20 39,2
600 780 725 30 650 636 602 24 65 20 48,8
800 1 010 950 33 850 826 792 27 75 24 87,24

1 000 1 220 1 160 33 1 050 1 028 992 29 80 28 119,19
1 200 1 455 1 380 39 1 256 1 228 1 192 33 90 32 179,91

PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 12 33 4 0,68
20 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
25 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
32 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
40 145 110 18 64 46 38 13 42 4 1,85
50 160 125 18 76 58 49 13 45 4 2,28
65 180 145 18 94 77 66 15 47 4 3,19
80 195 160 18 110 90 78 17 50 4 4,21

100 215 180 18 130 110 96 17 50 8 4,9
125 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,75
150 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,3
200 335 295 22 240 222 202 21 58 12 11,79
250 405 355 26 292 278 254 23 65 12 17,36
300 460 410 26 346 330 303 24 66 12 22,76
350 520 470 26 400 382 351 28 70 16 32,04
400 580 525 30 450 432 398 32 75 16 43
500 710 650 33 559 535 501 38 90 20 70,97
600 840 770 39 660 636 602 41 90 20 99,3
800 1020 950 39 850 826 792 45 95 24 130,57

1 000 1255 1170 45 1060 1 028 992 49 110 28 203,39
1200 1485 1390 52 1268 1228 1192 51 125 32 284,94

PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 14 33 4 0,79
20 105 75 14 38 26 18 14 34 4 0,97
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Диаметр 
условный

 Dy, мм

Диаметр 
наруж-

ный 
D, мм

Диаметр 
внутрен-

ний 
D1, мм

Диаметр 
болтово-
го отвер-

стия 
dxn, мм

Dm, 
мм

Dn,
 мм

Диаметр 
по бол-
товым 
отвер-
стиям 
D2, мм

Толщина 
фланца 

b, мм

Высота 
соедини-
тельного 
выступа 

h, мм

Коли-
чество 
отвер-
стий . 
n, шт.

Масса, 
кг

25 115 85 14 45 33 25 14 36 4 1,18
32 135 100 18 56 39 31 16 43 4 1,83
40 145 110 18 64 46 38 16 45 4 2,19
50 160 125 18 76 58 49 17 45 4 2,78
65 180 145 18 96 77 66 19 50 8 3,71
80 195 160 18 110 90 78 19 52 8 4,44

100 230 190 22 132 110 96 21 58 8 6,51
125 270 220 26 160 135 121 23 65 8 9,41
150 300 250 26 186 161 146 25 68 8 12,52
200 360 310 26 245 222 202 27 75 12 17,44
250 425 370 30 300 278 254 29 75 12 24,4
300 485 430 30 352 330 303 32 80 16 33,29
350 550 490 33 406 382 351 36 85 16 46,57
400 610 550 33 464 432 398 40 100 16 64,81
500 730 660 39 570 535 500 44 100 20 88,91
600 840 770 39 670 636 600 49 115 20 123,7
800 1075 990 45 874 826 790 55 135 24 213,9

1000 1315 1210 56 1 084 1 028 992 59 150 28 312,12
1200 1525 1420 56 1288 1228 1192 62 160 32 387,5

PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 14 33 4 0,79
20 105 75 14 38 26 18 14 34 4 0,97
25 115 85 14 45 33 25 14 36 4 1,18
32 135 100 18 56 39 31 16 43 4 1,83
40 145 110 18 64 46 38 16 45 4 2,19
50 160 125 18 76 58 48 17 45 4 2,81
65 180 145 18 96 77 66 19 50 8 3,71
80 195 160 18 112 90 78 21 55 8 4,8

100 230 190 22 138 110 96 23 65 8 7,4
125 270 220 26 160 135 120 25 65 8 10
150 300 250 26 186 161 145 27 68 8 13,03
200 375 320 30 250 222 200 35 85 12 24,44
250 445 385 33 310 278 252 39 98 12 37,59
300 510 450 33 368 330 301 42 112 16 57,1
350 570 510 33 418 382 351 48 116 16 70,34
400 655 585 39 480 432 398 54 135 16 106,76
500 755 670 45 580 535 495 58 140 20 132,33
600 890 795 52 686 636 595 58 140 20 180,95
800 1135 1030 56 908 826 795 71 190 24 343,69

1000 1360 1250 56 1140 1028 995 77 235 28 540,75
1200 1575 1460 62 1350 1228 1195 80 250 32 690,59
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Диаметр 
условный

 Dy, мм

Диаметр 
наруж-

ный 
D, мм

Диаметр 
внутрен-

ний 
D1, мм

Диаметр 
болтово-
го отвер-

стия 
dxn, мм

Dm, 
мм

Dn,
 мм

Диаметр 
по бол-
товым 
отвер-
стиям 
D2, мм

Толщина 
фланца 

b, мм

Высота 
соедини-
тельного 
выступа 

h, мм

Коли-
чество 
отвер-
стий . 
n, шт.

Масса, 
кг

PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2)
15 105 75 14 38 19 12 16 46 4 1,15
20 125 90 18 48 26 18 18 54 4 1,8
25 135 100 18 52 33 25 20 56 4 2,3
32 150 110 22 64 39 31 21 60 4 2,94
40 165 125 22 74 46 37 21 65 4 3,75
50 175 135 22 86 58 47 23 67 4 4,63
65 200 160 22 106 77 64 25 72 8 6,29
80 210 170 22 120 90 77 27 72 8 7,22

100 250 200 26 140 110 94 29 77 8 10,71
125 295 240 30 172 135 118 33 95 8 17,13
150 340 280 33 206 161 142 35 105 8 24,6
200 405 345 33 264 222 198 41 110 12 36,6
250 470 400 39 316 278 246 45 115 12 50,89
300 530 460 39 370 330 294 50 120 16 68,15
350 595 525 39 430 382 342 56 140 16 98,68
400 670 585 45 484 432 386 62 155 16 135,8
500 800 705 52 594 535 485 66 165 20 192,74
600 925 820 56 704 636 585 71 180 20 269,27
800 1165 1050 62 920 826 785 85 225 24 463,87

1000 1415 1290 70 1160 1028 985 92 280 28 980,6
1200 1 665 1 530 78 1386 1 228 1185 95 315 32 1 263,72

PN = 10,0 МПа (100 кгс/см2)
15 105 75 14 38 19 12 18 46 4 1,26
20 125 90 18 48 26 18 20 51 4 1,98
25 135 100 18 52 33 25 22 56 4 2,48
32 150 110 22 64 39 31 60 4 3,05
40 165 125 22 76 46 37 23 67 4 4,06
50 195 145 26 86 58 45 25 68 4 6,03
65 220 170 26 110 77 62 29 80 8 8,52
80 230 180 26 124 90 75 31 87 8 9,91

100 265 210 30 146 110 92 35 97 8 14,65
125 310 250 33 180 135 112 39 112 8 23,32
150 350 290 33 214 161 136 43 125 12 32,87
200 430 360 39 276 222 190 51 140 12 54,24
250 500 430 39 340 278 236 57 160 12 85,24
300 585 500 45 400 330 248 66 180 16 127,78
350 655 560 52 460 382 332 72 195 16 170,94
400 715 620 52 510 432 376 76 200 16 216,44
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6.3. Фланец плоский DIN 2576/77 PN10/16
Марка стали: AISI 304

Tils.
mm Dim D

mm
d5

mm
b

mm
k

mm
d2

mm
Bolte/

stk kg/stk

10 17,2 90 17,7 14 60 14 4 0,605
15 21,3 95 22,0 14 65 14 4 0,669
20 26,9 105 27,6 16 75 14 4 0,936
25 33,7 115 34,4 16 85 14 4 1,110
32 42,4 140 43,1 16 100 18 4 1,620
40 48,3 150 49,0 16 110 18 4 1,860
50 60,3 165 61,1 18 125 18 4 2,470
65 76,1 185 77,1 18 145 18 4 3,000
80 88,9 200 90,3 20 160 18 8 3,790

100 114,3 220 115,9 20 180 18 8 4,030
125 139,7 250 141,6 22 210 18 8 5,460
150 168,3 285 170,5 22 240 22 8 6,570
200 219,1 340 221,8 24 295 22 8 9,310
250 273,0 395 276,2 26 350 22 12 11,900
300 323,9 445 327,6 26 400 22 12 13,800

6.4.  Фланец воротниковый DIN 2633 PN16
Марка стали: AISI 304

Tils.
mm Dim D

mm
b

mm
k

mm
h

mm
s

mm
d4

mm
f

mm
d2

mm
Bolte/

stk kg/stk

10 17,2 90 14 60 35 1,8 40 2 14 4 0,580
15 21,3 95 14 65 35 2,0 45 2 14 4 0,580
20 26,9 105 16 75 38 2,3 58 2 14 4 0,648
25 33,7 115 16 85 38 2,6 68 2 14 4 0,952
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Tils.
mm Dim D

mm
b

mm
k

mm
h

mm
s

mm
d4

mm
f

mm
d2

mm
Bolte/

stk kg/stk

32 42,4 140 16 100 40 2,6 78 2 18 4 1,140
40 48,3 150 16 110 42 2,6 88 3 18 4 1,860
50 60,3 165 18 125 45 2,9 102 3 18 4 2,530
65 76,1 180 18 145 45 2,9 122 3 18 4 3,060
80 88,9 200 20 160 50 3,2 138 3 18 8 3,700

100 114,3 220 20 180 52 3,6 158 3 18 8 4,620
125 139,7 250 22 210 55 4,0 188 3 18 8 6,300
150 168,3 285 22 240 55 4,5 212 3 22 8 7,750
200 219,1 340 24 295 62 5,9 268 3 22 12 11,000
250 273,0 405 26 355 70 6,3 320 3 26 12 15,600
300 323,9 460 28 410 78 7,1 378 4 26 12 22,000
350 355,6 520 30 470 82 8,0 438 4 26 16 31,200

6.5. Фланец воротниковый DIN 2635 PN40

Марка стали: AISI 304

Tils.
mm Dim D

mm
b

mm
k

mm
h

mm
s

mm
d4

mm
f

mm
d2

mm
Bolte/

stk kg/stk

15 21,3 95 16 65 38 2,0 45 2 14 4 0,746
20 26,9 105 18 75 40 2,3 58 2 14 4 1,060
25 33,7 115 18 85 40 2,6 68 2 14 4 1,290
32 42,4 140 18 100 42 2,6 78 2 18 4 1,880
40 48,3 150 18 110 45 2,6 88 3 18 4 2,330
50 60,3 165 20 125 48 2,9 102 3 18 4 2,820
65 76,1 185 22 145 52 2,9 122 3 18 8 3,740
80 88,9 200 24 160 58 3,2 138 3 18 8 4,750

100 114,3 235 24 190 65 3,6 162 3 22 8 6,520
125 139,7 270 26 220 68 4,0 188 3 26 8 9,070
150 168,3 300 28 250 75 4,5 218 3 26 8 11,800
200 219,1 375 34 320 88 6,3 285 3 30 12 21,150
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6.6. Фланец свободный силуминовый PN 10/ PN 16  DIN 2642

Применяется в комплекте с
нержавеющим воротником

Размер, 
DN D, мм d6, мм b, мм Кол-во 

отв-ий d2, мм dk, мм Вес шт.

PN
 0

/P
N

 1
6

10/17,2 90 19 12 4 14 60 0,20
15/21,3 95 24 12 4 14 65 0,26
20/26,9 105 30 12 4 14 75 0,30
25/33,7 115 36 12 4 14 85 0,37
32/42,4 140 46 16 4 18 100 0,55
40/48,3 150 54 16 4 18 110 0,61
50/60,3 165 65 16 4 18 125 0,82
65/76,1 185 81 16 4 18 145 0,92
80/88,9 200 94 18 8 18 160 1,30

100/114,3 220 119 18 8 18 180 1,36
125/139,7 250 145 18 8 18 210 1,80
150/168,3 285 173 18 8 22 240 2,30

PN
 1

0

200/219,1 340 225 20 8 22 295 3,30
250/273,0 395 279 22 12 22 350 4,40
300/323,9 445 329 22 12 22 400 5,00
350/355,6 505 362 22 16 22 460 5,60
400/406,4 565 413 25 16 26 515 7,90
450/456,0 615 465 25 20 26 565 9,20
500/508,0 670 517 28 20 26 620 11,50
600/609,6 780 618 30 20 26 13,70

Схема монтажа:
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6.7. Воротник приварной

Марка стали: AISI 304 (08Х18Н10) AISI 316 (02Х17Н14М2). 

D, мм G, мм e, мм H, мм Вес, шт

21.3 43,0 2.0 6 0,021
26.9 58,0 2.0 8 0,039
33.7 68,0 2.0 9 0,051
42.4 78,0 2.0 10 0,067
48.3 88,0 2.0 10 0,082
53.0 102,0 1,5 11 0,101
54.0 102,0 2,0 11 0,101
60.3 102,0 2.0 12 0,107
70,0 122.0 2,0 12 0.138
76.1 122,0 2.0 12 0,145
85.0 138.0 2.0 12 0.178
88.9 139,0 2.0 12 0,185

104.0 158,0 2.0 16 0.211
114.3 158,0 2.0 16 0,214
114.3 158,0 3.0 16 0,321
129.0 118.0 2,0 16 0.261
139.7 188,0 2.0 16 0,278
154.0 212,0 2.0 19 0.339
168.3 212,0 2.0 17 0,318
168.3 212,0 3.0 17 0,477
204.0 268,0 2.0 21 0,531
219.1 270,0 2.0 18 0,472
219.1 270,0 3.0 18 0,708
254.0 320,0 2.0 24 0,581
273.0 323,0 2.0 18 0,556
273.0 323,0 3.0 18 0,835
323.9 370,0 2.0 19 0,641
323.9 370,0 3.0 19 0,962
355.6 430,0 3.0 21 1,518
406.4 482,0 3.0 21 1,770
508.0 587,0 4.0 27 2,286
609.6 685,0 5.0 26 2,719
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7. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

7.1. Запорная арматура DIN

7.1.1. Затвор дисковый резьба/резьба DIN. 
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка затворов с 
3-х позиционной металлической
ручкой или с многопозиционной
ручкой «ножницами».

Ду A B C D1 D3  E Вес

25 64 107 90 26 87 52х1/6" 1.7
32 64 107 92 32 92 58x1/6" 1.8
40 72 107 94 38 97 65x1/6" 2
50 72 137 101 50 110 78x1/6" 2.4
65 76 137 110 66 127 95x1/6" 3.1

75/3"  90 167 123 72.1 142 104x1/6"  5
 80 100 167 123 81 142 110x1/6" 5.2
100 104 167 134 100 162 130x1/4" 6.5
125 112 248 168 125 200 160x1/4" 10.2
150 124 248 183 150 230 190x1/4"  13.9

7.1.2. Затвор дисковый сварка/сварка DIN.
Марка стали: AISI 304, AISI 
316.

Возможна поставка за-
творов с 3-х позиционной 
металлической ручкой или с 
многопозиционной ручкой 
«ножницами».

Ду A B C D1  D2 D3 Вес

25 40 107 90 26 31 87 1.7
32 42 107 92 32 37 92 1.8
40 50 107 94 38 43 97 2
50 50 137 101 50 55 110 2.4
65 50 137 110 66 72 127 3.1



72 ООО «МЕТАЛЛСИТИ» • (812) 612-25-12 • e-mail:  info@metallcity.su • www.metallcity.su

Ду A B C D1  D2 D3 Вес

 80 60 167 123 81 87 142 5.2
100 64 167 134 100 106 162 6.5
125 112 248 168 125 132 200 10.2
150 124 248 183 150 157 230  13.9

7.1.3. Затвор дисковый резьба/сварка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 
316.

Возможна поставка за-
творов с 3-х позиционной 
металлической ручкой или с 
многопозиционной ручкой 
«ножницами».

Ду A B C D1 D2  D3  E Вес

25 52 107 90 26 31 87 52х1/6" 1.5
32 53 107 92 32 37 92 58x1/6" 1.6
40 61 137 94 38 43 97 65x1/6" 1.8
50 61 137 101 50 55 110 78x1/6" 2.1
65 63 137 110 66 72 127 95x1/6" 2.6
 80 80 167 123 81 87 142 110x1/6" 4.6
100 84 167 134 100 106 162 130x1/4" 5.6
125 112 248 168 125 132 200 160x1/4" 9.2
150 124 248 183 150 157 230 190x1/4"  12.2

7.1.4. Затвор дисковый межфланцевый DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D 1, мм D, мм L, мм Н, мм

25 26 31 100 67
32 32 37 100 67
40 38 43 100 74
50 50 55 104 78
65 66 72 112 88
80 81 87 120 95

100 100 106 128 105
125 125 129 160 120
150 150 156 180 135
200 200 206 180 170

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металли-
ческой ручкой или с многопозиционной ручкой «ножница-
ми».
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7.1.5. Затвор дисковый CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду L, мм D1, мм D, мм H, мм

1” 64 22,2 50,4 57
1 1/2” 72 34,9 50,4 62

2” 72 47,5 63,9 68
2 1/2” 76 60,2 77,4 77

3” 100 72,9 90,9 84,5
4” 104 97,4 118,9 95

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.1.6. Затвор дисковый с 3-мя затворами резьба/резьба/резьба DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.1.7. Затвор дисковый с 2-мя затворами 90 град. резьба/резьба/
резьба DIN

Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Dn Rd A, mm L, mm

25 52x1/6" 102 174
32 58x1/6" 110,5 181
35 62x1/6" 110,5 181
40 65x1/6" 121 214
50 78x1/6" 128 236
65 95x1/6" 155 274
80 110x1/4" 176 313

100 130x1/4" 218 390

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».
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7.1.8. Затвор дисковый с 2-мя затворами 180 град. резьба/резьба/
резьба DIN

Марка стали: AISI 304, AISI 31.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.1.9. Затвор дисковый с 3-мя затворами CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.1.10. Затвор дисковый с 2-мя затворами 90 град. CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения – CLAMP соединения.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.1.11. Затвор дисковый с 2-мя затворами 180 град. CLAMP DIN
Вид присоединения – CLAMP соединения.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической 
ручкой или с многопозиционной ручкой «ножницами».
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7.1.12. Вкладыш затвора дискового
Марка стали: силикон, EPDM.

Ду D1 D2 B Вес

25 26 40 20 0.02
32 32 48 20 0.03
40 38 54 21 0.05
50 51 67 21 0.04

 2 1/2" 60.5 80  22 0.07
65 67 85 22 0.07

 75/3" 74 93 24 0.09
 80 82 101 24 0.10
100 101 116 26 0.10
125 125 151 29 0.25
150 150 175 29 0.27
 200  203 230 37 0.42

7.1.13. Пневмопривод для затвора дискового

Для всех дисковых затворов и шаровых кранов поставляются два 
вида пневмопривода: воздух-пружина и воздух-воздух.

7.1.14. Кран шаровый резьба/резьба DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду L, мм D, мм D1, мм H, мм L1, мм

25 89 Rd 52x1/6" 24 44 146
32 92 Rd 58x1/6" 33 50 146
40 127 Rd 65x1/6" 40 64 185
50 134 Rd 78x1/6" 49,5 68 185
65 158 Rd 95x1/6" 65,5 95 243
80 180 Rd 110x1/4" 79 104 243

100 204 Rd 130x1/4" 99 122 273
125 229 Rd 160x1/4" 119 135 273
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7.1.15. Кран шаровый сварка/сварка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду L, мм D, мм D1, мм H, мм

25 89 31 24 44
32 92 37 33 50
40 127 43 40 64
50 134 55 49.5 68
65 158 72 65.5 95
80 180 87 79 104

100 204 106 99 122
125 229 129 119 135

7.1.16. Кран шаровый CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения – CLAMP соединения.

7.1.17. Кран пробковый резьба/резьба  DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 31.

Ду L, мм D, мм D1, мм H, мм L1, мм

25 120 Rd 52x1/6" 26 98 110
32 140 Rd 58x1/6" 32 111 113
40 152 Rd 65x1/6" 38 108 128
50 70 Rd 78x1/6" 49 123 135
65 200 Rd 95x1/6" 66 263 167

7.1.18. Кран пробковый 3-х ходовой резьба/резьба/резьба DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду L, мм D, мм D1, мм H, мм L1, мм

25 120 Rd 52x1/6" 26 98 110
32 140 Rd 58x1/6" 32 111 113
40 152 Rd 65x1/6" 38 108 128
50 70 Rd 78x1/6" 49 123 135
65 200 Rd 95x1/6" 66 263 167
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7.1.19. Вентиль дроссельный резьба/резьба DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D, мм H, мм L, мм

25 52х1/6” 162 128
32 58x1/6” 162 128
40 65x1/6” 162 128
50 78x1/6” 162 128
65 95x1/6” 162 128
80 110x1/4” 162 128

100 130x1/4” 152 128

7.1.20. Вентиль дроссельный сварка/сварка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D, мм H, мм L, мм

25 28 176 100
32 34 184 110
40 40 198 120
50 52 246 140
65 70 290 160
80 85 297 180

100 104 348 260

 7.1.21. Вентиль игольчатый
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D H, мм L, мм

5 1/4" 76 45
10 3/8" 80 53
15 1/2" 100 60
20 3/4" 103 70
25 1" 110 80

 7.1.22. Клапан предохранительный
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D, мм D1, мм H1, мм H2, мм

25 Rd 52x1/6" 75 260 60
32 Rd 58x1/6" 75 280 60
40 Rd 65x1/6" 75 280 70
50 Rd 78x1/6" 75 280 70
65 Rd 95x1/6" 90 300 75
80 Rd 110x1/4" 90 300 75
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7.1.23. Клапан обратный сварка/сварка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D1 D2 D3 E L Вес

10 10 15 64 52x1/6" 72 0,69
15 16 21 64 52x1/6" 72 0,69
20 20 25 64 52x1/6" 72 0,69
25 26 31 64 52x1/6" 72 0,69
 32 32 37 64 58x1/6" 72 0,89
 40 38 43 91 65x1/6" 83 1,37
50 50 55 104 78x1/6" 93 1,85
65 66 72 119 95x1/6" 105 2,84
80 81 87 145 110x1/4" 125 4,4

 100 100  106 170 130x1/4" 140 7,3

7.1.24. Клапан обратный резьба/сварка DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D1 D2 D3 L Вес

25 26 31 64 72 0,58
32 32 37 77 72 0,86
40 38 43 91 80 1,17
50 50 55 104 90 1,55
 65 66 72 119 105 2,8
 80 81 87 145 125 3,96
100 100 106 170 140 6,5

7.1.25. Клапан обратный CLAMP DIN
Марка стали: AISI 304, AISI 316.
Возможна поставка клапана обратного CLAMP DIN – вид присоединения CLAMP.

 7.1.26. Клапана седельные
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Большой ассортимент седельных клапанов. Информацию по данным клапанам уточняйте в офисе 
компании.
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7.2. Запорная арматура SMS

7.2.1. Затвор дисковый резьба/резьба SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Дн L, мм D, мм H, мм D1, мм

25 64 40x1/6" 57 22,5
38 72 60x1/6" 62 35,5
51 72 70x1/6" 68 48,5
63 76 85x1/6" 77 60
76 100 98x1/6" 84,5 73

101 101,6 125x1/6" 95 100

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой 
или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.2. Затвор дисковый сварка/сварка SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Дн L, мм D, мм H, мм D1, мм

25 40 28 57 22,5
38 50 38 62 35,5
51 50 51 68 48,5
63 50 64 77 60
76 60 76,5 84,5 73

100 64 101,6 95 100

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой или с многопозиционной 
ручкой «ножницами».

7.2.3. Затвор дисковый резьба/сварка SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду L, мм D2, мм H, мм D1, мм D, мм

25 52 Rd 52x1/6" 57 26 31
32 53 Rd 58x1/6" 60 32 37
40 61 Rd 65x1/6" 62 38 43
50 61 Rd 78x1/6" 68 50 55
65 63 Rd 95x1/6" 77 66 72
80 80 Rd 110x1/4" 84,5 81 87

100 84 Rd 130x1/4" 95 100 106
125 112 Rd 160x1/4" 150 119 129

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической руч-
кой или с многопозиционной ручкой «ножницами».
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7.2.4. Затвор дисковый CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду L, мм D1, мм D, мм H, мм

1” 64 22,2 50,4 57
1 1/2” 72 34,9 50,4 62

2” 72 47,5 63,9 68
2 1/2” 76 60,2 77,4 77

3” 100 72,9 90,9 84,5
4” 104 97,4 118,9 95

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой 
или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.5. Затвор дисковый с 3-мя затворами резьба/резьба/резьба SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой или 
с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.6. Затвор дисковый с 2-мя затворами 90 град. резьба/резьба/
резьба SMS

Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой или 
с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.7. Затвор дисковый с 2-мя затворами 180 град. резьба/резьба/
резьба SMS

Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой или с 
многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.8. Затвор дисковый с 3-мя затворами CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения – CLAMP соединения .

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой или 
с многопозиционной ручкой «ножницами».
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7.2.9. Затвор дисковый с 2-мя затворами 90 град. CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения – CLAMP соединения.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой 
или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.10. Затвор дисковый с 2-мя затворами 180 град. CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения – CLAMP соединения.

Возможна поставка затворов с 3-х позиционной металлической ручкой 
или с многопозиционной ручкой «ножницами».

7.2.11. Вкладыш затвора дискового SMS

Ду D1 D2 B Вес

25 26 40 20 0.02
32 32 48 20 0.03
40 38 54 21 0.05
50 51 67 21 0.04

 2 1/2" 60.5 80  22 0.07
65 67 85 22 0.07

 75/3" 74 93 24 0.09
 80 82 101 24 0.10
100 101 116 26 0.10
125 125 151 29 0.25
150 150 175 29 0.27
 200  203 230 37 0.42

7.2.12. Пневмопривод для затвора дискового
Для всех дисковых затворов и шаровых кранов поставляются два вида пневмо-

привода: воздух-пружина и воздух-воздух.

7.2.13. Клапан обратный сварка/сварка SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Дн D, мм D1, мм H, мм

25 25,4 74 90
38 38,1 84 90
51 50,8 100 109
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Дн D, мм D1, мм H, мм

63 63,5 114 120
76 76,1 154 149

101 101,6 175 160

7.2.14. Клапан обратный резьба/сварка SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Дн D, мм D1, мм D2, мм H, мм

25 25,4 40x1/6" 74 90
38 38,1 60x1/6" 84 90
51 50,8 70x1/6" 100 109
63 63,5 85x1/6" 114 120
76 76,1 98x1/6" 154 149

101 101,6 125x1/6" 175 160

7.2.15. Клапан обратный CLAMP SMS
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка клапана обратного CLAMP SMS – вид присоединения CLAMP.

7.3. Запорная арматура ISO
7.3.1. Кран шаровый вр/вр ISO

Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D D1, мм L, мм H, мм L1, мм

8 1/4" 11,1 55 47 98,5
10 3/8" 12,7 55 47 98,5
15 1/2" 15 63 50 98,5
20 3/4" 20 65 55 125
25 1" 25 88 60,5 143
32 1" 1/4 31,8 101 65 143
40 1" 1/2? 38 109 80 188
50 2" 50 122 89 188
65 2" 1/2 65 166 126 295
80 3" 80 194 140 295
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7.3.2. Кран шаровый на шпильках BW ISO
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка данных кра-
нов с длинными патрубками.

Ду D D, мм D1, мм L, мм H, мм L1, мм

8 1/4" 13,7 11,1 58 42 98,5
10 3/8" 17,2 12,7 58 42 98,5
15 1/2" 21,3 15 74 40 115
20 3/4" 26,9 20 85 52 115
25 1" 33,7 25 100 62 143
32 1" 1/4 42,4 31,8 113 68 143
40 1" 1/2 48,3 38 121 77 178
50 2" 60,3 50 147 85 178
65 2" 1/2 76,1 65 166 139 250
80 3" 88,9 80 185 150 250

100 4" 114,3 100 270 173 280

7.3.3. Кран шаровый фланцевый ISO
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения фланцы (размер фланцев в разделе «соедини-
тельная арматура/фланцы»)

7.3.4. Кран шаровый 3-х ходовой ВР/ВР/ВР ISO

Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Дy D L, мм H, мм L1, мм L2, мм L3, мм

15 1/2" 75 68 116 38 33
20 3/4” 85 73 116 42 39
25 1” 100 83 152 52 50
32 1 1/4” 115 89 152 57 50
40 1 1/2” 124 97 187 62 57
50 2” 147 106 187 75 65
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8. ЭЛЕМЕНТЫ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Пробоотборник
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду  D,   D1, мм   L, мм   D2, мм   D3, мм

8 1/4" 6 56 6 24
10 3/8" 10 68 8 35
15 1/2" 10 68 8 35

8.2. Держатель уровнемера нижний
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду  D2  D1, мм   D3, мм  D, мм  L, мм  D4, мм 

 10  1/2"  10  6  14  66  35 
 12  1/2"  10  6  16  66  35 
 15  1/2"  10  6  20  66  35 
 20  1/2"  10  6  24  66  35 

8.3. Держатель уровнемера верхний
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду  D2  В1, мм  L, мм  D, мм  D3 мм 

 10  1/2"  10  66  14  35 
 12  1/2"  10  66  16  35 
 15  1/2"  10  66  20  35 
 20  1/2"  10  66  24  35 
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8.4. Трубка уровнемера
Материал: плексиглас.

Ду D, мм S, мм  L, м

10  14 2 3
12  16 2 3
15  20 2 3
20  24 2 3

8.5. Муфта уровнемера
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Размеры муфт уровнемера уточняйте в офисе компании.

8.6. Кран сливной
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D L, мм H1, мм L1, мм H, мм

5 1/8" 50 22 64 45
8 1/4" 56 22 64 45

10 3/8" 62 22 64 45
15 1/2" 76 25 64 50

8.7. Головка моющая 360 градусов
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Дн-Ду D2, мм D1, мм D, мм H, мм D3, мм
Радиус

дей-
ствия, м

Рабочее
давле-
ние, ба

Расход,
м3/ч

 15  40  20  22  62  2  4,7  1  5,1 
 25  65  25  28  92  2  1,8  1  15,7 
 38  65  35  38  91  2  3  1  18,3 
 40  90  38  40  91  2  2  1  24,2 
 50  120  49  52  150  1,6  2  1  19 
 51  120  48  51  150  1,6  2  1  19 

8.8. Головка моющая щелевая вращающаяся
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D, мм Н,
мм

D1,
мм

Рабочее 
давле-

ние, бар

Расход,
м3/ч

Радиус 
действия,

м 

25 Rd 52x1/6" 142 45 2 12 1,25
32 Rd 58x1/6" 162 63 2 12 1,25
40 Rd 65x1/6" 172 63 2 38 1,5
50 Rd 78x1/6" 182 76 2 38 2
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8.9. Головка моющая S-образная

Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D, мм Н, мм L, мм L1, мм L2, мм
Рабочее

давление, 
бар

Расход,
м3/ч

Радиус
действия, 

м

25 Rd 52x1/6" 125 214 107 222 1,5 - 2 23 2 - 3
32 Rd 58x1/6" 125 214 107 222 1,5 - 2 23 2 - 3
40 Rd 65x1/6" 140 266 133 270 1,8 - 2,5 38 2,5 - 3
50 Rd 78x1/6" 140 266 133 270 2,5 - 3 60 3,5 - 4

8.10. Головка моющая Т-образная
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

8.11. Люки
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

• круглые;
• овальные;
• прямоугольные.

Подробную информацию можно запросить у менеджеров.

8.12. Опора регулируемая
Марка стали: AISI 304.

D1  D2, мм  H3, мм   H2, мм  H1, мм  H4 мм  D3, мм 

 M24  60  30  60  90  10  100 
 M34  60  30  90  118  12  125 
 M42  80  40  103  146  15  160 
 M64  100  60  130  180  19  250 
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9. СМОТРОВАЯ АРМАТУРА
9.1. Диоптр трубный резьба/резьба

Марка стали: AISI 304, AISI 316

Ду D1 L1 L2 E Вес

10 10 122 60 Кр28x1/8" 0,32
15 16 122 60 Кр34x1/8" 0,39
20 20 124 60 Кр44x1/6" 0,9
25 26 142 70 Кр52x1/6" 1
32 32 154 70 Кр58x1/6" 1,08
40 38 164 70 Кр65x1/6" 1,5
50 50 168 70 Кр78x1/6" 1,94
65 66 191 85 Кр95x1/6" 2,8
80 81 209 85 Кр110x1/4" 3,1

100 100 257 115 Кр130x1/4" 4,36
125 125 270 160 Кр160x1/4" 8,8
150 150 290 170 Кр190x1/4" 10,5

9.2. Диоптр трубный сварка/сварка
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D1 D2 L1 L2 Вес

10 10 15 88 60 0,25
15 16 21 88 60 0,3
20 20 25 88 60 0,73
25 26 31 98 70 0,75
32 32 37 104 70 0,76
40 38 43 112 70 1,08
50 50 55 112 70 1,34
65 66 72 127 85 1,9
80 81 87 135 85 2,35

100 100 106 169 115 2,8
 125  125  132  202  160  6,35
 150  150  157  216  170 7,11 

9.3. Диоптр трубный CLAMP
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Вид присоединения – CLAMP соединения.
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9.4. Стекло трубного диоптра

Ду D1 D2 L1 Вес

10 10 15 60 0,02
15 17 22 60 0,02
20 20 26 60 0,03

25+1" 26 32 70 0,04
32+11/4" 34 40 70 0,06
40+11/2" 40 50 70 0,11

50+2" 50 60 70 0,14
2 1/2" 60 70 85 0,18

65 65 75 85 0,21
3" 75 85 90 0,27
80 80 90 85 0,30

100+4" 100 110 115 0,43
 125  126  140  160 1,12 
 150  152  170  170 1,80 

9.5. Защита стекла трубного диоптра
Марка стали: AISI 304.

Ду D1 D2 L Вес

10 19 21 46 0,01
15 25 27 46 0,01
20 29 31 46 0,01

25+1" 34 36 60 0,01
32+11/4" 41 43 60 0,02
40+11/2" 52 54 60 0,02

50+2" 63 65 60 0,03
65+21/2" 78 80 74 0,04

80+3" 94 96 74 0,04
 100+4"  113 115 102  0,07

 125  143  145  144  0,12
 150  173  175  158  0,17

9.6. Диоптр гаечный
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D1 D2 L1 L2 Вес

25 26 29 63 37 0,31
32 32 35 70 40 0,4
40 38 41 78 41 0,48
50 50 53 92 43 0,69
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Ду D1 D2 L1 L2 Вес

65 66 70 112 48 1,10
80 81 85 127 54 1,61

100 100 104 148 64 2,27
125 125 129 178 58 3,08
150 150 154 210 60 5,28

9.7. Диоптр гаечный двойной
Марка стали: AISI 304, AISI 316.
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10. ФИЛЬТР

10.1. Фильтр угловой резьба/резьба
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка фильтра углового сварка/
сварка и CLAMP/CLAMP, а также SMS стандарта 
(Дн25, Дн38, Дн51, Дн63, Дн76 и Дн101).

Ду D1 E L L1 L2 Вес 

25 26 Кр52x1/6" 561 413 67 3.9
32 32 Кр58x1/6" 552 404  70 4
40 38 Кр65x1/6" 543 395  70 4.2
50 50 Кр78x1/6" 589 417  90 7.4
65 66 Кр95x1/6" 564 939  95 7.8
80 81 Кр110x1/4" 777 573  125 13.2

 100  100  Кр130x1/4"  750  546  134  13.9
 125  125 Кр160x1/4"  927  654  161  28.3
 150  150  Кр190x1/4"  931  568  165 33.1 

10.2. Фильтр косой резьба/резьба DIN (грязеуловитель)
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Возможна поставка фильтра углового сварка/сварка и CLAMP/
CLAMP, а также SMS стандарта (Дн25, Дн38, Дн51, Дн63, Дн76 и Дн101).

Ду D1 E L L1 Вес 

25 26 52x1/6" 160 98  3,7
40 38 65x1/6" 181 114 5,2 
50 50 78x1/6" 205 130 7,0 
65 66 95x1/6" 235 150  11,9
80 81 110x1/4" 260 165  14,1

100 100 130x1/4" 300 200  18,2

10.3. Фильтр косой ВР/ВР ISO
Марка стали: AISI 304, AISI 316.

Ду D L, мм Н, мм D1, мм

15 1/2" 65 40 0,5
20 3/4" 80 45 0,5
25 1" 90 55 0,5
32 1" 1/4 105 65 0,5
40 1" 1/2 120 70 0,5
50 2" 140 85 0,5
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10. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11.1. Электроды ESAB
Электроды для сварки нержавеющих сталей ОК 61.30.

Описание:
Универсальный электрод со сверхнизким содержанием углерода для 
сварки нержавеющих сталей. Легко зажигается (в том числе и повторно), 
дает хорошее формирование шва, при сварке шлак самоотделяется.
Обепечивает стойкость против межристаллитной коррозии.
Жаростойкость — до 875°C.

Свариваемые стали по AISI: 302, 304, 308, 403, 410, 416, 420, 430, 431 

Тип: рутилово-кислый
Ток: = + / ~
Uxx: 50В

Положения сварки:

Феррит: 3-10%

Классификация:
SFA/AWS A5.4: E308L-17
EN 1600: E 19 9 L R 1 2
ISO 3581: E 19.9 L R
Werkstoff  Nr.: 1.4316

Химсостав, % 
C Si Mn Cr Ni

0,03 0,8 0,7 19,5 10,0

Механические свойства
70 Дж/см2

Наименование
и размеры,

мм

Вес пачки,
кг

Количество электродов
в пачке,

шт
OK 61.30 1,6x300 1,6 208
OK 61.30 1,6x300 0,6 77
OK 61.30 1,6x300 0,6 77
OK 61.30 2,0x300 1,6 129
OK 61.30 2,0x300 0,6 48
OK 61.30 2,5x300 1,5 80
OK 61.30 2,5x300 0,7 37
OK 61.30 3,2x350 4,1 111
OK 61.30 3,2x350 1,7 47
OK 61.30 4,0x350 4,1 76
OK 61.30 4,0x350 1,7 31
OK 61.30 5,0x350 3,9 47
OK 61.30 5,0x350 1,7 20
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11.2. Проволока сварочная ESAB
11.2.1. OK Tigrod 308L Si

ОК Tigrod 308L Si 
Присадочный пруток для аргонодуговой сварки нержавеющих и жаростойких сталей.
Описание
Коррозионностойкий хромоникелевый пруток для сварки аустенитных нержавеющих сталей c со-

держанием хрома ~18% и никеля ~ 8% типа 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304 и т.п. 
в среде Ar. Наплавленный металл 308 L Si обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначитель-
ное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие 
кремния обеспечивает высокое качество шва.

Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубо-
проводов, емкостей, бойлеров и т.п.

Технические характеристики:
Марка прутка: ОК Tigrod 308LSi
Диаметр, мм: 1,2; 1,6; 2,0; 2,4: 3,2; 4,0
Длина, мм: 1000
Ток: = -
Защитный газ: Ar
Вес тубуса, кг: 5
Артикул: 161212R150

Механические свойства
Предел текучести, МПа: 430
Предел прочности, МПа: 600
Относительное удлинение: 36%
Ударная вязкость:
KV:
+20°С  170 Дж
-60°С  150 Дж
-196°С  140 Дж

Классификация
ER 308L Si / AWS A5.9
W 19 9 L Si / EN 12072

Аналог проволоки
Св.-06Х19Н9Т
Св.-01Х18Н10
Св.-01Х19Н9

11.2.2. OK Tigrod 316L Si
ОК Tigrod 316LSi 
Присадочный пруток для аргонодуговой сварки нержавеющих и жаростойких сталей.

Описание
Предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей c содержанием хрома ~18%, никеля 

~ 8% и Mo ~ 3% таких, как: 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М3Т, 316 и др. в среде чистого Ar. Наплавленный 
металл типа 316Si обладает высокой стойкостью к коррозии в кислото и хлоросодержащей среде. Ле-
гирование ниобием и кремнием обеспечивает высокую стойкость против межкристаллической кор-
розии и высокое качество шва.

Применяется в химической и пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении.

Химсостав, % 
C Si Mn Cr Ni

<0,01 0,8 1,8 20,0 10,0
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Технические характеристики
Марка прутка: ОК Tigrod 316LSi
Диаметр, мм: 1,2; 1,6; 2,0; 2,4: 3,2; 4,0
Длина, мм: 1000
Ток: = -
Защитный газ: Ar
Вес тубуса, кг: 5
Артикул: 163212R150

Механические свойства
Предел текучести, МПа: 480
Предел прочности, МПа: 630
Относительное удлинение: 33%
Ударная вязкость:
KV:
+20°С  175 Дж
-110°С  150 Дж
-196°С  110 Дж

Классификация
ER 316 L Si / AWS A5.9
W 19 12 3 L Si / EN 12072

Аналог проволоки
Св.-08Х19Н10МЗБ
Св.-06Х20Н11МЗТБ

11.3. Паста травильная
Stain Сlean, 1кг

Описание
Травильная паста Stain Сlean предназначена для восстановления коррозион-

ностойких свойств и внешнего вида околошовной зоны свариваемых деталей 
из нержавеющих сталей, изменивших свой цвет и потерявших хром в резуль-
тате сварки. Она превосходит по своим свойствам обычные травильные пасты. 
Благодаря специальному хим.составу и желеобразной консистенции обеспечи-
вается лучшее прилипание к обрабатываем поверхностям, нет необходимости 
перемешивания пасты перед использованием, в короткое время травления обе-
спечивается высокое качество травления. Безопасна при хранении.

При использовании выделяет меньше азотистых газов.

Технические характеристики
Масса пластиковой упаковки, кг: 1

Способ применения
1. Встряхните бутылку перед использованием.
Перемешивать не требуется, предпочтительно наносить на шов, который охладился до комнатной

температуры. Не следует использовать при температуре ниже +5.
2. Очистите шов от шлака нержавеющей щеткой. Нанесите относительно толстый слой пасты.

Оставьте на некоторое время (40-50 мин для сталей класса 304 и 316, для более легированных сталей - 
на более долгий срок. Можно даже оставить на ночь)

3. Аккуратно удалите пасту, смоченной в воде нержавеющей щеткой и тщательно смойте большим
количеством воды.

4. Вы получите чистый шов матово-серого цвета с наилучшей защитой от коррозии.

Химсостав, % 
C Si Mn Cr Ni Mo

<0,03 0,8 1,7 19,0 12,5 2,7
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12. НАСОСЫ
Мы поставляем насосы различных видов. 

Для правильного подбора насоса мы просим Вас запол-
нить опросный лист, который можно запросить у тех-
нических специалистов компании.

13. МЕШАЛКИ
Мы поставляем мешалки различных видов. 

Для правильного подбора мешалки мы просим Вас заполнить опрос-
ный лист, который можно запросить у технических специалистов ком-
пании.

14. ШЛАНГИ
Компания «МеталлСити» поставляет  промышленные ре-
зиновые, поливинилхлоридные (ПВХ, PVC), полиурета-
новые (ПУ, PU) шланги и рукава для всасывания и транс-
портировки пищевых продуктов, воды, сжатого воздуха и 
пара.

Подробную информацию уточняйте у технических специ-
алистов компании.
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КОНТАКТЫ

ООО «МЕТАЛЛСИТИ»
ОФИС: г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28, б/ц Н2О, оф. 1001

СКЛАД: г. Санкт-Петербург, ул. Братская, д. 23

Многоканальный телефон: (812) 612-25-12

E-mail:  info@metallcity.su
www.metallcity.su

Каталог носит ознакомительный характер. Поставщик имеет право без предварительного уведом-
ления вносить изменения в представленную информацию. Для уточнения характеристик и размеров 
обращайтесь к техническим специалистам компании.






